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Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE PHOTOVOLTAIQUE

›  Vous vous concentrez  
sur l’installation

›  Service à proposer  
à vos clients particuliers  
ou professionnels

›  Toutes les démarches administratives 
réalisées pour vous : 
-  établissement de la déclaration préalable 

en mairie
-  demande de raccordement auprès d’ENEDIS

›  En complément sur devis :
-  gestion des documents  

pour le consuel
- schémas électriques

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE PHOTOVOLTAÏQUE

SERVICE

¢ ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF 
Pour vos projets photovoltaïques inférieurs à 18kWc et jusque 250kVA, Apem Energie vous propose de prendre en charge les démarches administratives à réaliser en mairie et/ou auprès d’Enedis.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Dossier PV Mairie + Enedis| <18kWc | Vente totale |OU| Autoconsommation avec ou sans vente de surplus 1 P. APG1214000000

Dossier PV Mairie + Enedis | +18-36kWc | Vente totale |OU| Autoconsommation avec ou sans vente de surplus 1 P. APG1214000001

Dossier PV Mairie+Enedis | +36-100kWc | Vente totale |OU| Autoconsommation avec ou sans vente de surplus 1 P. APG1214000002

Dossier PV Mairie+Enedis | +100-250kVA | Vente totale |OU| Autoconsommation avec ou sans vente de surplus 1 P. APG1214000012

Dossier PV Enedis seul | <18kWc | Vente totale |OU| Autoconsommation avec ou sans vente de surplus 1 P. APG1214000006

Dossier PV Enedis seul |+18-36kWc | Vente totale |OU| Autoconsommation avec ou sans vente de surplus 1 P. APG1214000007

Dossier PV Enedis seul |+36-100kWc | Vente totale |OU| Autoconsommation avec ou sans vente 1 P. APG1214000008

Dossier PV Enedis seul |+100-250kVA | Vente totale|OU| Autoconsommation avec ou sans vente 1 P. APG1214000014

CONFIGURATEUR PHOTOVOLTAÏQUE

ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF 

Un outil simple pour vos projets complexes !

Débuter ma
configuration

Votre client 
a un besoin

Rendez-vous sur l’outil  
et laissez-vous guider

Obtenez votre kit  
et votre estimation 

d’économies

La plupart de vos projets photovoltaïques exigent de compléter en amont  
des travaux certaines démarches administratives :

Rexel, en partenariat avec APEM Energie, vous propose de vous libérer de ces démarches :

1 2 3 4

Projet en 
autoconsommation 

totale

Convention 
d’autoconsommation 
sans injection (CACSI)

Attestation  
ConsuelAutorisation 

d’urbanisme  
auprès de  

la mairie du 
bâtiment.

Extension  
de contrat 

d’assurance 
responsabilité  

civile
Projet en autoconsommation  

avec stockage ,vente de surplus  
ou vente totale

Demande de  
raccordement  

Enedis

Attestation Consuel
> Bleue (vente totale ou surplus)
> Jaune (stockage)

Contrat d’obligation  
d’achat auprès  

d’EDF OA

O

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

https://www.rexel.fr/frx/p/69694813
https://www.rexel.fr/frx/p/69827218
https://www.rexel.fr/frx/p/69827217
https://www.rexel.fr/frx/p/72767651
https://www.rexel.fr/frx/p/72767645
https://www.rexel.fr/frx/p/72767646
https://www.rexel.fr/frx/p/72767647
https://www.rexel.fr/frx/p/72767653
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Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

KIT PHOTOVOLTAIQUE
KIT PHOTOVOLTAIQUE ETN

¢ SMART KIT FB CKW

 

Le Kit 400W full Black avec prise électrique est un kit clé-en-main à installer soi-même et à brancher directement sur le réseau du domicile via 
une prise électrique. Il se compose d’un panneau photovoltaïque de 400Wc Full Black, d’un micro-onduleur, du câble associé et d’un support noir 
avec angle réglable.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Kit Solaire  autoconso 400W Full Black  avec prise électrique 1 P. KWC89430 4

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
CLASSIC

 
Parfait pour la réalisation d’économies à domicile, ce module DMEGC noir répondra à vos besoins de projets photovoltaïques résidentiels tout en 
apportant sa touche d’esthétisme. Ce module est garanti 15 ans avec une garantie de production sur 30 ans.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Module Full Black 375Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2, Verre 3.2mm 1 P. REWDM375M6-60HBB-V 4

¢ TIGER PRO

 
Le module Jinko Solar Tiger Pro 60 est un module d’excellente facture au cadre noir, adapté aux besoins résidentiels grâce à ses 60 demi-cellules, 
sa puissance de 460Wc et son rendement de 21,32% avec jonction IP68.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Panneau photovoltaïque BF Tiger Pro 60 demi-cell. 460 Watts avec jonction IP68 1 P. JKOJKM460M-60HL4-V 4

¢ TARKA 126

 Idéal pour les projets  résidentiels 3,6kWc et 9kWc | Compatible avec optimiseurs | Module photovoltaïque monocristallin.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Panneau TARKA 126 VSBD 385W Bifacial 1 P. VOC200059 4

BI-FACE

¢QUARTZ BIFACIAL

 

Le module Quartz Bifacial 425Wc Mylight Systems permet de produire jusque 30% de puissance en plus avec la lumière réfléchie par l’arrière. 
A la puissance de ses 108 demi-cellules Type-N (182 x 91mm) s’ajoute une durabilité conséquente grâce à une résistance identique des 2 côtés 
de la cellule, supprimant le risque de microfissures et l’imperméabilité totale de la face arrière du module. Anti PID et hautement résistant aux 
intempéries, ce module apporte un haut rendement énergétique grâce à sa performance en faible lumière.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Module photovoltaïque MyLight Quartz 425Wc Biverre-bifacial Garantie 30 ans 1 P. MYLPVQUARTZ425WC 4

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
PHOTOVOLTAIQUE

P. 18

KIT PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR
P. 22

SUPPORTAGE ET STRUCTURE
P. 29

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

https://www.rexel.fr/frx/p/73654230
https://www.rexel.fr/frx/p/73630308
https://www.rexel.fr/frx/p/73808336
https://www.rexel.fr/frx/p/73934916
https://www.rexel.fr/frx/p/73312895
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Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

FULL BLACK

¢ BLACK COBRA

 
Le module PV Full Black - Black Cobra - est un module de technologie européenne. Sa puissance s’étend à 375Wc et il bénéficie d’une garantie 
produit de 20 ans avec une garantie de production de 30 ans.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Module CKW Solar-Cobra 375Wc-Full Black-MBB-garantie 20 ans-Technologie Europe 1 P. KWC85000

¢ PV MODULE

 
La gamme PV Module propose des modules photovoltaïques résistants aux intempéries, aux vents et fortes chaleurs tout en offrant  
des rendements améliorés grâce à la technologie SMBB. La garantie s’étend à 25 ans pour une garantie de puissance de 87,4% à 30 ans.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Panneau solaire Tiger N-Type Neo, 420 Watts avec jonction IP68 1 P. JKOJKM420N-54HL4-B 4

¢ BLACK CRYSTAL

 

Le module Black Crystal 425Wc MyLight Systems, au delà d’un esthétisme gracieux, vous fera bénéficier de la puissance de ses 108 demi-cellules 
Type-N (182 x 91mm) présentant un meilleur rendement surfacique. Son intégration parfaite à votre toiture s’ajoutera à sa résistance aux 
conditions environnementales rigoureuses (sable, acide, grêle, brouillard salin, amoniac, etc..). Il est compatible avec les connecteurs MC4 Staübli. 

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Module photovoltaïque MyLight Black Crystal 425Wc FULL BLACK Garantie 30 ans 1 P. MYLBLACKCRYSTAL425WC 4

¢OPTYMO

 

Conçue et fabriquée en France, la gamme Optymo de Systovi propose des modules de 375Wc à 400Wc qui intègrent les cellules de dernière 
génération M10. ces modules estéhiques, sont recyclables à plus de 94% et offrent une garantie de fabrication de 20 ans pour une garantie  
de rendement linéaire de 80% à 25 ans.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Panneau OPTYMO 375 Supercharge 108 1/2 cellules  full black Garantie 20 ans 1 P. SYVPSN375AB000

¢ TARKA 126

 
Idéal pour vos projets photovoltaïques résidentiels de  3,6kWc à 9kWc, ce module monocristallin Voltec Solar de la gamme Tarka 126  
est compatible avec solution d’optimiseurs pour une meilleur gestion de votre production.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Panneau TARKA 126 VSMS 375W (0/+15W) finition noire garantie 25 ans 1 P. VOC201586 4

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

https://www.rexel.fr/frx/p/73586631
https://www.rexel.fr/frx/p/73642674
https://www.rexel.fr/frx/p/73852071
https://www.rexel.fr/frx/p/73586992
https://www.rexel.fr/frx/p/73934919
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Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR

Avec easy quip, assistez le financement de vos clients particuliers !
Cette solution de financement digitale, rapide et compétitive permet  
à vos clients de débloquer rapidement des fonds, tout en lui assurant  
un suivi en temps réel de sa demande de crédit !

en partenariat avec eloa 
Aidez votre client à réaliser son projet 

MICRO ONDULEUR PV

 
La 3ème génération de micro-onduleurs duo DS3 et la 2ème génération de micro-onduleurs quad triphasés natifs APsystems atteignent des puissances de sortie sans précédent pour s’adapter 
aux modules photovoltaïques de forte puissance (DS3 : 880 VA | QT2 : 2000VA). 
 
DS3 : Dotés de 2 MPPT indépendants, d’une communication Zigbee cryptée, les DS3 bénéficient d’une toute nouvelle architecture et sont entièrement compatibles avec les micro-onduleurs 
QS1 et YC600. 
La nouvelle série DS3 est interactive avec les réseaux électriques grâce à une fonctionnalité appelée RPC (Réactive Power Control) pour mieux gérer les pics de puissance photovoltaïque dans 
le réseau. Avec une performance et une efficacité de 97%, une intégration unique avec 20% de composants en moins, les micro-onduleurs DS3 d’APsystems changent la donne pour le solaire 
résidentiel et tertiaire. 
 
QT2 : Le nouveau QT2 est interactif avec les réseaux électriques grâce à une fonctionnalité de gestion du facteur de puissance (RPC) pour mieux gérer le photovoltaïque et les pics de puissance 
dans le réseau. De plus, il offre un rendement de 97 % avec 20 % de composants en moins par rapport au produit de dernière génération. Le QT2 change la 
donne dans les installations triphasées pour les toits photovoltaïques résidentiels et industriels ou tertiaires. 
 
Leur conception innovante et compacte offre un produit plus léger tout en maximisant la production d’énergie. Les composants sont encapsulés avec du silicone pour réduire les contraintes  
sur l’électronique, faciliter la dissipation thermique, améliorer les propriétés d’étanchéité et assurer une fiabilité maximale du système via des 
méthodes de test rigoureuses, y compris des tests de durée de vie accélérés. 
Un accès à l’énergie 24h/24 et 7j/7 via des applications ou un portail Web facilite le diagnostic et la maintenance à distance.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Micro-onduleur duo 880VA avec 2 MPPT monophasé 230V AC-50Hz avec profil réseau E 1 P. AWYDS3-EU 4

Micro-onduleur quad 2000VA avec 2 MPPT triphasé 400V à 5 FILS 1 P. AWYQT2-EU-5FILS

Passerelle communication ECU-C Zygbee mono/tri 230/380V AC-50Hz 1 P. AWYECU-CZYGBEE 4

Passerelle communication ECU-R monohasé 230V AC-50Hz 1 P. AWYECU-R 4

Passerelle communication ECU-B monophasé 230V AC-50Hz pour 4 mod. MAX 1 P. AWYECU-B 4

Bouchon de terminaison cable AC pour DS3 & QT2 1 P. AWYACBUSENDCAP 4

Protection connecteur AC non utilisé 1 P. AWYY3ACBUSY-CONNCAP 4

Bouchon de terminaison cable AC pour QT2 1 P. AWY5CACBUSENDCAP5FILS 4

Connecteur mâle IP65 pour câble AC mono 1 P. AWYACMALECONNECTOR 4

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
PHOTOVOLTAIQUE

P. 18

KIT PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

SUPPORTAGE ET STRUCTURE
P. 29

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR
P. 22

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

https://www.rexel.fr/frx/p/73188835
https://www.rexel.fr/frx/p/73846049
https://www.rexel.fr/frx/p/71588579
https://www.rexel.fr/frx/p/71588580
https://www.rexel.fr/frx/p/73117568
https://www.rexel.fr/frx/p/71160996
https://www.rexel.fr/frx/p/71737598
https://www.rexel.fr/frx/p/73846050
https://www.rexel.fr/frx/p/71883065
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MICRO ONDULEUR PV

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Connecteur femelle IP65 pour câble AC mono 1 P. AWYACFEMALECONNECTOR 4

Connecteur mâle 25A IP65 pour câble AC tri 1 P. AWYACMALECONNECTORTRI 4

Connecteur femelle 25A IP65 pour câble AC tri 1 P. AWYACFEMALECONNECTORTRI 4

Cable extension DC MC4 2m 1 P. AWYDCEXTENSIONCABLE 4

Cable AC bus 2m pour DS3 1 M. AWYY3ACBUS 4

Cable AC bus 4m pour DS3 1 M. AWYY3ACBUS(4M)

Cable AC bus 2,4m pour QT2 5 FILS 1 P. AWY5CACBUS(2,4M)5FILS 4

Cable AC bus unitaire 1m pour un DS3 1 P. AWYY3STANDALONECABLE 4

Outil de déconnection pour DS3 & QT2 1 P. AWYY3ACCONNECTORUNLOCKTOOL 4

Pince ampèremétrique 80A pour ECU-C 1 P. AWY80A 4

Bouchons MC4 femelle pour connecteurs DC 1 P. AWYMC4CAPPAIRFEMALE 4

Bouchons MC4 mâle pour connecteurs DC 1 P. AWYMC4CAPPAIRMALE 4

¢M800

 
Le micro-onduleur CKW M800 offre une optimisation individuelle grâce à son MPPT dédié séparé pour chaque panneau. Il maximise l’efficacité  
de l’infrastructure jusque 96,7% et accepte une tension maximale DC de 60V, le tout dans une installation Plug & Play facile à installer.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Micro-onduleur 700W + 2 sorties + cable et connecteurs integres 1 P. KWC80808 4

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

https://www.rexel.fr/frx/p/71883064
https://www.rexel.fr/frx/p/73561982
https://www.rexel.fr/frx/p/73561981
https://www.rexel.fr/frx/p/71588582
https://www.rexel.fr/frx/p/71737599
https://www.rexel.fr/frx/p/71975125
https://www.rexel.fr/frx/p/73846048
https://www.rexel.fr/frx/p/71975126
https://www.rexel.fr/frx/p/71737596
https://www.rexel.fr/frx/p/71737597
https://www.rexel.fr/frx/p/71160995
https://www.rexel.fr/frx/p/71160984
https://www.rexel.fr/frx/p/72449652
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CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

 
Les micro-onduleurs IQ7A/IQ7A+ Microinverter de haute puissance prêts pour les réseaux intelligents simplifient considérablement le processus d’installation tout en atteignant le rendement  
le plus élevé du système (le IQ7A est recommandé pour les systèmes dotés de modules à 60, 66 et 72 cellules. Ils sont notamment compatibles avec la passerelle IQ Gateway, ainsi qu’avec  
le logiciel de suivi et d’analyse l’Enphase App. 
 
Les derniers micro-onduleurs de la série IQ8 sont compatibles avec les Smart Grids et conçus pour les modules photovoltaïques de dernière génération à haut rendement. 
Ils sont dotés d’une fonctionnalité d’arrêt rapide, répondent aux normes de sécurité les plus strictes et sont certifiés CE et conformes à plusieurs législations (sous réserve d’être installés 
conformément aux instructions du fabricant.) 
 
L’Envoy-S fait office de passerelle entre les micro-onduleurs Enphase et Enlighten. Il recueille les données d’énergie et de performances du système PV via les lignes électriques AC du 
site, puis les transmet à Enlighten via Internet, pour établir un rapport statistique. Enlighten analyse les données recueillies par chaque périphérique en communication. Enlighten détecte 
automatiquement toute insuffisance dans la production d’énergie, identifie les causes possibles et suggère des solutions. Enlighten surveille en permanence chaque périphérique Enphase 
connecté à l’Envoy-S et se révèle essentiel pour la surveillance et le dépannage du système.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

ENPHASE BOUCHON ETANCHEITE Q-CABLE Q-SEAL-10 1 P. SVHART100012 4

ENPHASE Q CABLE TRI PAYSAGE Q25-17-3P-160 1 P. SVHART100283 4

ENPHASE COUPLEUR Q CABLE MALE Q-CONN-R-10M 1 P. SVHART100349 4

ENPHASE ENVOY S STANDARD ENV-S-WB-230 1 P. SVHART100459 4

ENPHASE Q CABLE TRI PORTRAIT Q25-10-3P-200 1 P. SVHART100529 4

ENPHASE MICRO-ONDULEUR IQ7+ FR 1 P. SVHART100626 4

ENPHASE Q-RELAY MONO Q-RELAY-1P-FR 1 P. SVHART100635 4

ENPHASE OUTIL DE DECONNEXION Q-DISC-10 1 P. SVHART100707 4

ENPHASE COUPLEUR Q CABLE FEMELLE Q-CONN-R-10F 1 P. SVHART100715 4

ENPHASE BOUCHON FIN STRING MONO Q-TERM-R-10 1 P. SVHART100773 4

ENPHASE Q CABLE MONO PORTRAIT Q25-10-240 1 P. SVHART100777 4

ENPHASE BOUCHON FIN STRING TRI Q-TERM-3P-10 1 P. SVHART101229 4

ENPHASE Q-RELAY TRI Q-RELAY-3P-INT 1 P. SVHART101500 4

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
PHOTOVOLTAIQUE

P. 18

KIT PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

SUPPORTAGE ET STRUCTURE
P. 29

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR
P. 22

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

https://www.rexel.fr/frx/p/72497232
https://www.rexel.fr/frx/p/72497235
https://www.rexel.fr/frx/p/72497238
https://www.rexel.fr/frx/p/72497239
https://www.rexel.fr/frx/p/72497242
https://www.rexel.fr/frx/p/72497243
https://www.rexel.fr/frx/p/72497244
https://www.rexel.fr/frx/p/72497245
https://www.rexel.fr/frx/p/72497246
https://www.rexel.fr/frx/p/72497249
https://www.rexel.fr/frx/p/72497250
https://www.rexel.fr/frx/p/72497252
https://www.rexel.fr/frx/p/72497254
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MICRO ONDULEUR PV

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

ENPHASE Q CABLE MONO PAYSAGE Q25-17-240 1 P. SVHART101534 4

ENPHASE MICRO-ONDULEUR IQ7 A 2022 1 P. SVHART105274 4

TORE POUR ENVOY S METERED ROW 1 P. SVHART105470 4

ENPHASE MICRO-ONDULEUR IQ8M INT 1 P. SVHART105596

ENPHASE ENVOY S METERED EM 1 P. SVHART105715 4

ENPHASE MICRO-ONDULEUR IQ8MC INT 1 P. SVHART105827 4

ENPHASE MICRO-ONDULEUR IQ8HC INT 1 P. SVHART105834 4

ENPHASE MICRO-ONDULEUR IQ8AC INT 1 P. SVHART105841 4

On a tout changé,
sauf l’énergie qui
passe entre nous

•  Chargement instantané

•  Commande en 30 secondes

•  Recherche rapide  
et personnalisée

•  Vos produits préférés  
accessibles même hors ligne

NOUVELLE APPLI REXEL TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION

  

  

  

  
  

  

  

  

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

https://www.rexel.fr/frx/p/72497255
https://www.rexel.fr/frx/p/73629518
https://www.rexel.fr/frx/p/73613037
https://www.rexel.fr/frx/p/73797596
https://www.rexel.fr/frx/p/73808335
https://www.rexel.fr/frx/p/73849902
https://www.rexel.fr/frx/p/73849903
https://www.rexel.fr/frx/p/73849904
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CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

ONDULEUR MONOPHASE PV

¢ LITE 1MPPT

 
L’onduleur de chaîne mono 3K - 1MPPT peut gérer jusque 3kW de puissance en monophasé. Sa puissance d’entrée maximale est de 3300Wc.  
Il bénéficie d’un écran de contrôle, d’une passerelle de communication et il est possible d’y ajouter une option Wifi.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Onduleur de chaine 3000Wc, monophase, 1 MPPT, ecran, WIFI/monitoring option 1 P. KWC80604 4

¢ LITE 2MPPT

 
Les onduleurs de chaîne mono 3K et 6K - 2MPPT peuvent gérer respectivement jusque 3kW et 6KW de puissance en monophasé. Ils bénéficient 
d’un écran de contrôle, d’une passerelle de communicaiton et il est possible d’y ajouter une option Wifi.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Onduleur de chaine 3000Wc, monophase, 2 MPPT, ecran, WIFI/monitoring option 1 P. KWC80605 4

Onduleur de chaine 6000Wc, monophase, 2 MPPT, ecran, WIFI/monitoring option 1 P. KWC80626 4

¢ LITE-4,6

 
L’onduleur de chaîne mono 4.6K - 2MPPT peut gérer jusque 4kW de puissance en monophasé. Il bénéficie d’un écran de contrôle,  
d’une passerelle de communication et il est possible d’y ajouter une option Wifi.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Onduleur de chaine 4600Wc, monophase, 2 MPPT, ecran, WIFI/monitoring option 1 P. KWC80609 4

¢ DNS G3

 

L’onduleur GoodWe DNS G3 est spécialement conçu pour les applications résidentielles monophasées. Intégrant des capacités d’entrée haute 
intensité et d’entrée courant continu surdimensionnées, la série peut vous apporter une production d’énergie optimisée. Avec sa conception 
compacte plus légère et sans ventilateur, l’onduleur DNS G3 fournit une alimentation fiable et un fonctionnement silencieux en dessous de 
25dB. L’onduleur prend également des mesures de sécurité, y compris le disjoncteur de défaillance d’arc en option et le dispositif de protection 
contre les surtensions de type II (SPD) des deux côtés pour protéger le système contre les risques d’incendie électrique et de foudre dans les 
environnements extrêmes pour une sécurité garantie.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

ONDULEUR 3KW MONOPHASE 2 MPPTS 1 P. GWEGW3000-DNS-30 4

ONDULEUR 5KW MONOPHASE 2 MPPTS 1 P. GWEGW5000-DNS-30 4

ONDULEUR 6KW MONOPHASE 2 MPPTS 1 P. GWEGW6000-DNS-30 4

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
PHOTOVOLTAIQUE

P. 18

KIT PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

SUPPORTAGE ET STRUCTURE
P. 29

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR
P. 22

https://www.rexel.fr/frx/p/72008612
https://www.rexel.fr/frx/p/72008572
https://www.rexel.fr/frx/p/72008582
https://www.rexel.fr/frx/p/72564472
https://www.rexel.fr/frx/p/73820671
https://www.rexel.fr/frx/p/73820672
https://www.rexel.fr/frx/p/73820673
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ONDULEUR MONOPHASE PV

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

¢ SUNNY BOY

 

Le Sunny Boy 1.5 / 2.0 / 2.5 est l’onduleur idéal pour les petites installations photovoltaïques. Grâce à sa large plage de tension d’entrée 
comprise entre 80 et 600V, cet onduleur est polyvalent : flexible quant au choix des panneaux photovoltaïques et facile à installer du fait de son 
poids réduit. Une fois la mise en service effectuée aisément via l’interface Web intégrée, le Sunny Boy 1.5 / 2.0 / 2.5 permet une surveillance 
locale via le réseau sans fil propre de l’appareil ou encore une surveillance en ligne via l’application SMA EnergyAvec l’interface Web intégrée 
pour la mise en service simple via smartphone ou tablette et grâce au service SMA Smart Connected intégré, les onduleurs SMA Sunny Boy 
1.5/2.0/2.5/3.0/3.6/4.0/5.0/6.0 offrent une tranquillité totale d‘esprit aux propriétaires de l’installation et aux installateurs.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Onduleur monophasé SUNNY BOY 1,5KW sans transformateur Plug&Play 1 P. SLYSB1.5-1VL-40 4

Onduleur monophasé SUNNY BOY 2KW sans transformateur Plug&Play 1 P. SLYSB2.0-1VL-40 4

Onduleur monophasé SUNNY BOY 2,5KW sans transformateur Plug&Play 1 P. SLYSB2.5-1VL-40 4

Onduleur monophasé SUNNY BOY 3KW sans transformateur 2MPPT 1 P. SLYSB3.0-1AV-41 4

Onduleur monophasé SUNNY BOY 3,6KW sans transformateur 2MPPT 1 P. SLYSB3.6-1AV-41 4

Onduleur monophasé SUNNY BOY 4KW sans transformateur 2MPPT 1 P. SLYSB4.0-1AV-41
Onduleur monophasé SUNNY BOY 5KW sans transformateur 2MPPT 1 P. SLYSB5.0-1AV-41
Onduleur monophasé SUNNY BOY 6KW sans transformateur 2MPPT 1 P. SLYSB6.0-1AV-41

¢ SUN2000

 

Les onduleurs monophasés SUN2000 sont des onduleurs intelligents qui se branchent via un système Plug & Play et permettent de faire évoluer 
vos infrastructures solaires en venant y ajouter une batterie ou encore des optimiseurs par exemple. Leur rendement est l’un des meilleurs  
du marché puisqu’il est compris entre 98,2 % et 98,65 %. 
Grâce à leurs LED et leurs connexions via application, il vous est possible de connaître leur mode de fonctionnement et d’être averti(e) en cas  
de défaillance. 
Leur design compact et léger leur permet de s’adapter parfaitement aux espaces exigus pour vos projets résidentiels.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

SUN2000 6KTL L1 1 P. HWESUN20006KTLL1 4

SUN2000 5KTL L1 1 P. HWESUN20005KTLL1 4

SUN2000 4KTL L1 1 P. HWESUN20004KTLL1 4

SUN2000 3.68KTL L1 1 P. HWESUN20003.68KTLL1 4

SUN2000 3KTL L1 1 P. HWESUN20003KTLL1 4

ONDULEUR TRIPHASE PV

¢ COMPACT-15

 
Les onduleurs de chaîne triphasés peuvent gérer sur 2 MPPT jusqu’à 15kWc avec un rendement maximal de 98,6%. Disposant d’une garantie ZCS 
de 5 ans extensible à 10ans. 

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Onduleur de chaine 15000Wc, triphase 2 MPPT, ecran, WIFI/monitoring option 1 P. KWC80617 4

¢ SDT G2 PLUS+

 

Parfaitement adaptés aux systèmes résidentiels triphasés et aux petits systèmes commerciaux grâce à des modules photovoltaïques à forte 
génération de courant, les onduleurs SDT G2 PLUS+ permettent d’obtenir du courant d’une intensité allant jusqu’à 16A. Les modèles d’onduleurs 
plus petits sont sans aucun ventilateur, garantissant ainsi un fonctionnement silencieux, quant à l’option de protection de type II contre les 
surtensions des côtés CA et CC, elle permet d’améliorer la sécurité globale. La gestion intelligente de l’énergie - notamment la surveillance  
24 heures sur 24 de la consommation des appareils branchés - peut être facilitée en ajoutant le GoodWe HomeKit 3000.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Onduleur - 12KW TRIPHASE 2 MPPTS 1 P. GWEDTB0012-01-00P 4

Onduleur - 15KW TRIPHASE 2 MPPTS 1 P. GWEDTB0015-01-00P 4

Onduleur - 17KW TRIPHASE 2 MPPTS 1 P. GWEDTB0017-01-00P 4

Onduleur - 20KW TRIPHASE 2 MPPTS 1 P. GWEDTB0020-01-00P 4

Onduleur - 8KW TRIPHASE 2 MPPTS 1 P. GWEDTB8000-01-00P 4

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

https://www.rexel.fr/frx/p/70730984
https://www.rexel.fr/frx/p/71855543
https://www.rexel.fr/frx/p/70731013
https://www.rexel.fr/frx/p/71855539
https://www.rexel.fr/frx/p/71855541
https://www.rexel.fr/frx/p/71855532
https://www.rexel.fr/frx/p/71855536
https://www.rexel.fr/frx/p/71855537
https://www.rexel.fr/frx/p/73975709
https://www.rexel.fr/frx/p/73975710
https://www.rexel.fr/frx/p/73975712
https://www.rexel.fr/frx/p/73975713
https://www.rexel.fr/frx/p/73975714
https://www.rexel.fr/frx/p/72008568
https://www.rexel.fr/frx/p/73831125
https://www.rexel.fr/frx/p/73831129
https://www.rexel.fr/frx/p/73831126
https://www.rexel.fr/frx/p/73831127
https://www.rexel.fr/frx/p/73831128
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CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

¢ PV INVERTER

 

Les onduleurs de la série SDT de GoodWe constituent une excellente option pour les applications résidentielles et commerciales, grâce à leurs 
atouts techniques qui en font l’une des solutions les plus productives du marché. Pour une sécurité accrue, ces modèles d’onduleurs peuvent 
intégrer un disjoncteur de défaut d’arc (AFCI) ainsi qu’un dispositif de détection de la température des connecteurs. Leur rendement élevé (98,3 %) 
et leurs plus grandes capacités de surdimensionnement et de surcharge constituent une amélioration remarquable dans le secteur. Par ailleurs, 
leur connecteur CA enfichable facilite l’utilisation et la maintenance.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

ONDULEUR 12KW TRIPHASE 2 MPPTS 1 P. GWEGW12KT-DT 4

¢ SUN2000 

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

SUN2000 10KTL M1 high current 1 P. HWESUN200010KTLM1 4

SUN2000 6KTL M1 high current 1 P. HWESUN20006KTLM1 4

Smart Dongle-WLAN-FE HUAWEI Wireless Module 1 P. HWESMARTDONGLEWLANFE 4

Backup Box-B1 (3-phase) 1 P. HWEBACKUPBOXB1

LUNA2000-5-E0 Battery 1 P. HWELUNA20005E0 4

LUNA2000-5KW-C0 - DC/DC Module 1 P. HWELUNA20005KWC0 4

SUN2000 6KTL L1 1 P. HWESUN20006KTLL1 4

SUN2000 5KTL L1 1 P. HWESUN20005KTLL1 4

SUN2000 4KTL L1 1 P. HWESUN20004KTLL1 4

SUN2000 3.68KTL L1 1 P. HWESUN20003.68KTLL1 4

SUN2000 3KTL L1 1 P. HWESUN20003KTLL1 4

Smart Power Sensor DDSU666-H Single phase 1 P. HWEDDSU666H 4

Smart Power Sensor DTSU666-H 250A/50mA Three phase 1 P. HWEDTSU666H250A50MA 4

LUNA2000 Wall Mounting Bracket 1 P. HWELUNA2000WALLMOUNTINGBRACKET 4

Backup Box-B0 (1-phase) 1 P. HWEBACKUPBOXB0 4

¢ SUNNY TRIPOWER

 

Avec le Sunny Tripower, les installations photovoltaïques résidentielles et des petites installations commerciales redoublent de performance. 
Cet onduleur ultra performant offrira également un confort absolu à ses utilisateurs. Grâce aux services intégrés et aux solutions pour gérer 
l’ombrage, il répond à tous les défis quelle que soit la toiture. Le Sunny Tripower garantit ainsi une production énergétique maximale et réduit  
la facture d’électricité.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Onduleur triphasé SUNNY TRIPOWER X 12KW sans transformateur 3MPPT 1 P. SLYSTP12-50.03-12-1000-1-50 4

Onduleur triphasé SUNNY TRIPOWER 10KW sans transformateur 2MPPT 1 P. SLYSTP10.0-3AV-40 4

Onduleur triphasé SUNNY TRIPOWER 8KW sans transformateur 2MPPT 1 P. SLYSTP8.0-3AV-40 4

Onduleur triphasé SUNNY TRIPOWER 6KW sans transformateur 2MPPT 1 P. SLYSTP6.0-3AV-40 4

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
PHOTOVOLTAIQUE

P. 18

KIT PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR
P. 22

SUPPORTAGE ET STRUCTURE
P. 29

https://www.rexel.fr/frx/p/73676016
https://www.rexel.fr/frx/p/73975680
https://www.rexel.fr/frx/p/73975682
https://www.rexel.fr/frx/p/73975700
https://www.rexel.fr/frx/p/73975706
https://www.rexel.fr/frx/p/73975707
https://www.rexel.fr/frx/p/73975708
https://www.rexel.fr/frx/p/73975709
https://www.rexel.fr/frx/p/73975710
https://www.rexel.fr/frx/p/73975712
https://www.rexel.fr/frx/p/73975713
https://www.rexel.fr/frx/p/73975714
https://www.rexel.fr/frx/p/73975715
https://www.rexel.fr/frx/p/73975717
https://www.rexel.fr/frx/p/73975718
https://www.rexel.fr/frx/p/73975719
https://www.rexel.fr/frx/p/73304175
https://www.rexel.fr/frx/p/71860592
https://www.rexel.fr/frx/p/71860596
https://www.rexel.fr/frx/p/71747806
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CARPORT

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

SUPPORTAGE ET STRUCTURE

La garantie décennale pour les professionnels
Découvrez les offres de garantie décennale proposés par notre 
partenaire APRIL. Qu’il s’agisse d’un projet classique, IRVE ou encore 
photovoltaïque... bénéficiez d’une assurance adaptée à votre activité 
professionnelle !

CARPORT

¢OMBRIERE BOIS

 

Les ombrières solaires France Ombrières sont le support idéal de panneaux photovoltaïques (installations 4kWc à 100kWc et plus) lorsque votre 
projet ne se prête pas à l’installation de capteurs en toiture. En plus de la production d’électricité verte, ces ombrières offrent  l’espace couvert 
supplémentaire d’un garage ou d’un abri de voiture pouvant être équipé d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Ces ombrières 
sont destinées à des projets de 2 places minimum (20m2) et de toutes dimensions en 4, 6, 8, 10 places et plus.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

OMBRIERE BOIS 2 PLACES 12 CAPTEURS 1 P. A2EAWP2/12

OMBRIERE BOIS 2 PLACES 15CAPTEURS 1 P. A2EAWP2/15

OMBRIERE BOIS 4 PLACES 30 CAPTEURS 1 P. A2EAWP4/30

OMBRIERE BOIS 1,5 PLACE 12 CAPTEURS 1 P. A2EAWP1,5/12

SOLUTION A LESTER

¢ EASY ROOF FLAT 
La gamme Easy Roof Flat est extrêmement rapide, économique et s’adapte à toutes vos toitures (bitume, membrane, béton, graviers). Chaque châssis intègre tous les composants nécessaires 
à la fixation des modules en restant léger et robuste. Les châssis EASY ROOF FLAT s’emboîtent les uns sur les autres (1 châssis par module PV installé, jusqu’à 250 châssis par palette) afin de 
limiter les coûts de transport.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

FLA Socle 1 P. LNS092406 4

FLA ENSEMBLE PIED 125 AVANT EVO 1 P. LNS092409 4

FLA ENSEMBLE PIED 125 AVANT EVO 1 P. LNS092414 4

FLA rail standard  3000 mm 1 P. LNS092449 4

FLA eclisse de rail standard 150mm 1 P. LNS092454 4

FLA Semelle top PV 6x300x850 1 P. LNS092476 4

Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

HABITAT
ENSEMBLE POUR TRANSFORMER

RÉSIDENTIEL
L’HABITAT DES FRANÇAIS !

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

https://www.rexel.fr/frx/p/73171942
https://www.rexel.fr/frx/p/73171943
https://www.rexel.fr/frx/p/73171930
https://www.rexel.fr/frx/p/73171941
https://www.rexel.fr/frx/p/73498397
https://www.rexel.fr/frx/p/73498408
https://www.rexel.fr/frx/p/73498409
https://www.rexel.fr/frx/p/73498423
https://www.rexel.fr/frx/p/73498424
https://www.rexel.fr/frx/p/73498430
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SUPPORTAGE ET STRUCTURE

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

SOLUTION AU SOL

¢ GSE GROUND SYSTEM 
La solution GSE Ground System se pose en portrait pour un encombrement réduit sur tous types de sols et est compatible avec 95% des panneaux photovoltaïques cadrés de toutes largeurs. 
Cette solution présente l’avantage d’être fiable et rapide à installer pour des coûts d’installation moindres.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

EQUERRE FIXATION AVANT PARTIE BASSE 1 P. SVHART100002 4

EQUERRE FIXATION ARRIERE PARTIE HAUTE 1 P. SVHART100036 4

VIS M6 ET RONDELLE SERRAGE - FIX. CORNIERES 1 P. SVHART100125 4

ECROU M10 POUR VIS M10 1 P. SVHART100213 4

VIS M10 ET RONDELLE - FIX. ECLISSE ET EQUERRE 1 P. SVHART100938 4

GALVA SPRAY CLAIR 400Ml 1 P. SVHART101025 4

ECROU M6 POUR VIS M6 1 P. SVHART101184 4

PAROI AVANT ET ARRIERE DU CAISSON V2 (EP. 1.0MM) 1 P. SVHART102852 4

PAROI GAUCHE ET DROITE DU CAISSON V2 (EP. 1.0MM) 1 P. SVHART102859 4

PAROI BASSE DU CAISSON V2 (EP. 1.0MM) 1 P. SVHART102866 4

CORNIERE L (EP. 2.0MM) LONGUEUR FIXE 550MM V2 1 P. SVHART102873 4

CORNIERE L (EP. 2.0MM) LONGUEUR AJUSTABLE 1233MM V2 1 P. SVHART102880 4

SOLUTION EN SUR-IMPOSITION

¢ PRIMA

 

Le système PRIMA se compose de short rails, de clamps et de fixations (vis auto-foreuses). L’étanchéité est assurée par un joint sous le rail  
et des rivets étanches ou une rondelle d’étanchéité dans le cas d’une vis auto-foreuse. Ce kit est composé de 50 short rails avec joint, 50 clamps  
et 100 vis autoforeuses. Il est possible d’y ajouter (en option) 10 butées et 20 vis pour butées. Le conditionnement des kits est effectué par 
cartons de 20 à 23 panneaux.  Les ETN et déclarations de performance peuvent être faites sur demande.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Kit Prima 50 Short Rails/50 Pinces/10 Butées/100 Vis 1 P. DIW11230 4

¢ EASY GROUNDING

 
Easy Grounding permet d’effectuer très facilement et très rapidement la mise à la terre de votre champ photovoltaïque réalisé avec les systèmes 
de montage Easy Roof Evolution, Easy Roof Industrial et Easy Roof Flat.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Easy grounding 1 P. LNS092700 4

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
PHOTOVOLTAIQUE

P. 18

KIT PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR
P. 22

SUPPORTAGE ET STRUCTURE
P. 29

https://www.rexel.fr/frx/p/72690686
https://www.rexel.fr/frx/p/72690690
https://www.rexel.fr/frx/p/72690700
https://www.rexel.fr/frx/p/72690707
https://www.rexel.fr/frx/p/72690662
https://www.rexel.fr/frx/p/72690670
https://www.rexel.fr/frx/p/72690682
https://www.rexel.fr/frx/p/72690539
https://www.rexel.fr/frx/p/72690540
https://www.rexel.fr/frx/p/72690541
https://www.rexel.fr/frx/p/72690542
https://www.rexel.fr/frx/p/72690543
https://www.rexel.fr/frx/p/73666958
https://www.rexel.fr/frx/p/73498418
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SOLUTION EN SUR-IMPOSITION

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

¢ EASY ROOF TOP 
Easy Roof Top est la solution de fixation en surimposition pour modules photovoltaïques cadrés et toutes couvertures tuiles, ardoises, sinusoïdales (fibrociments ...), en portrait et paysage .  
Le système s’installe ainsi par-dessus la couverture existante de la toiture tout en étant fixé directement sur la structure du bâtiment. Grâce à son embase spécifique paysage, le système 
Easy Roof Top ne nécessite qu’une seule orientation de rail, ce qui vous fera gagner un temps précieux. En montage tuile (galbée et plate), son crochet unique permet par une simple rotation 
d’éléments, d’adapter la solution à la couverture. Un crochet spécial ardoise ainsi qu’une fixation dédiée aux couvertures sinusoïdales sont également disponibles.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

TOP Ens crochet tuile 65-152 1 P. LNS092420 4

TOP Ens crochet tuile 65-152 noir 1 P. LNS092422 4

TOP Ens eclisse rail std 150 1 P. LNS092437 4

TOP Ensemble fermeture rail 1 P. LNS092569 4

TOP Ensemble fermeture rail noir 1 P. LNS092571 4

TOP CROCHET REGLABLE TUILE PLATE (FAG) 1 P. LNS092696 4

TOP Clip module 1 P. LNS092743 4

TOP Crochet ardoise 1 P. LNS092478 4

TOP Crochet ardoise réglable 1 P. LNS092480 4

TOP Plaque 82x40x5 9/9 A2 1 P. LNS092343 4

TOP Ecrou standard M8 1 P. LNS092444 4

TOP Embase crochet tuile 8-28 150 1 P. LNS092447 4

TOP Embase crochet tuile 8-28 1250 1 P. LNS092458 4

TOP support tige filetée 1 P. LNS092594 4

TOP CROCHET FIXE TUILE PLATE (FAG) 1 P. LNS092698 4

TOP Rail std 3500 1 P. LNS092611 4

TOP Rail std 3500 noir 1 P. LNS092613 4

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

https://www.rexel.fr/frx/p/73498398
https://www.rexel.fr/frx/p/73498399
https://www.rexel.fr/frx/p/73498402
https://www.rexel.fr/frx/p/73498405
https://www.rexel.fr/frx/p/73498406
https://www.rexel.fr/frx/p/73498407
https://www.rexel.fr/frx/p/73498414
https://www.rexel.fr/frx/p/73498415
https://www.rexel.fr/frx/p/73498416
https://www.rexel.fr/frx/p/73498417
https://www.rexel.fr/frx/p/73498419
https://www.rexel.fr/frx/p/73498420
https://www.rexel.fr/frx/p/73498432
https://www.rexel.fr/frx/p/73498434
https://www.rexel.fr/frx/p/73498438
https://www.rexel.fr/frx/p/73498439
https://www.rexel.fr/frx/p/73498440
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SUPPORTAGE ET STRUCTURE

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

TOP Rail std 2360 noir 1 P. LNS092920 4

TOP Rail std 2360 1 P. LNS092919 4

Ecrou M8 embase crantée A2 1 P. LNS092362 4

Vis TH M8 X 20 A2 1 P. LNS092365 4

Vis TB 6 x 70 (bois) A2 1 P. LNS092367 4

Vis TF 6x50 (bois) A2 1 P. LNS092369 4

Joint fibrociment 8,4x25 1 P. LNS092373 4

Ens vis double filet 10 x 200 M10 A2 1 P. LNS092375 4

Vis tête marteau M8x20 1 P. LNS092377 4

TOP ENS VIS M8X150  A2  (TOP) 1 P. LNS092379 4

TOP ENS VIS M8X200 A2 1 P. LNS092386 4

¢ GSE ON ROOF SYSTEM 
Le système GSE On-Roof System est la solution simple et rapide de fixation de panneaux photovoltaïques en surimposition de toiture. Sa conception révolutionnaire et innovante brevetée a été 
développée dès 2018 pour une installation en toute sécurité en conservant la garantie de la couverture en place. Elle bouscule les habitudes de ces systèmes en proposant une approche 100% 
durable pour la couverture.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

ETRIER SIMPLE NOIR 35MM - ON ROOF 1 P. SVHART100064 4

ETRIER DOUBLE NOIR 30/40MM - ON ROOF 1 P. SVHART101240 4

BOUCHON GSE ON ROOF 1 P. SVHART101691 4

RAIL ON ROOF 40X60 - 2.40 M 1 P. SVHART104707 4

RAIL ON ROOF 40X60 - 3.58 M 1 P. SVHART105078 4

KIT CONNECTEUR RAIL ON ROOF + 4 VIS 1 P. SVHART105568 4

¢ EASY ROOF TOP

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
PHOTOVOLTAIQUE

P. 18

KIT PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR
P. 22

SUPPORTAGE ET STRUCTURE
P. 29

https://www.rexel.fr/frx/p/73500946
https://www.rexel.fr/frx/p/73500947
https://www.rexel.fr/frx/p/73498520
https://www.rexel.fr/frx/p/73498521
https://www.rexel.fr/frx/p/73498522
https://www.rexel.fr/frx/p/73498523
https://www.rexel.fr/frx/p/73498524
https://www.rexel.fr/frx/p/73498525
https://www.rexel.fr/frx/p/73498526
https://www.rexel.fr/frx/p/73498527
https://www.rexel.fr/frx/p/73498530
https://www.rexel.fr/frx/p/72690695
https://www.rexel.fr/frx/p/72690561
https://www.rexel.fr/frx/p/73264154
https://www.rexel.fr/frx/p/73264137
https://www.rexel.fr/frx/p/73264139
https://www.rexel.fr/frx/p/73797595
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Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
CENTRALE D’ACQUISITION ET MONITORING

¢ CAPTEUR DE PUISSANCE

 
Afin de mesurer votre production d’énergie (et donc votre auto-consommation), il vous suffit de brancher votre appareil dans la prise électrique 
après l’avoir reliée à votre compteur électrique.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Compteur de puissance pour Smart Kit CKW 1 P. KWC89401

¢ SMA ENERGY METER

 

Le SMA Energy Meter détermine les valeurs de mesure électriques avec une grande précision par phase et en les additionnant puis les transmet 
via Ethernet dans le réseau local. Ainsi, toutes les données relatives à l’injection réseau, à l’énergie prélevée sur le réseau ou encore à l’énergie 
photovoltaïque produite par d’autres onduleurs photovoltaïques peuvent être transmises avec une grande précision et une haute fréquence aux 
systèmes SMA.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Compteur d’énergie triphasé bidirectionnel SMA ENERGY METER 1 P. SLYEMETER-20

¢ LUNA 2000 
Les batteries Luna 2000 sont des systèmes de stockage intelligents et évolutifs. Elles sont équipées d’une alimentation de secours monophasée et d’un boîtier de sauvegarde Huawei.  
Leur conception modulaire de 5, 10 et 15kWh leur permet d’être parallélisable jusque 30kWh (2 systèmes parallélisés maximum). Elles sont garanties 10 ans et configurables avec les 
onduleurs hybrides monophasés et triphasés Huawei. 
 
Le SDongleA-05 est un module d’extension de communication intelligent qui fonctionne avec les onduleurs Huawei pour établir des communications entre les onduleurs et le système de 
gestion par WLAN ou FE. Un dongle peut être utilisé pour la mise en cascade d’appareils en utilisant la communication RS485 (onduleur en cascade ou onduleurs en cascade avec d’autres 
appareils). Il est possible de monter en cascade un maximum de 10 appareils. Lorsque plusieurs onduleurs sont montés en cascade, un seul Smart Dongle ou un SmartLogger est autorisé. 
 
Le Backup Box est utilisé dans un système d’installation PV résidentielle de toiture pour contrôler l’état de l’onduleur, qu’il soit raccordé au réseau ou hors réseau. En cas d’échec du réseau, 
l’onduleur passe à l’état hors réseau et fournit de l’énergie aux charges hors réseau en mode d’alimentation de secours. Lorsque le réseau se rétablit, l’onduleur repasse à l’état raccordé au 
réseau. 
 
Le Smart Power Sensor peut convertir le signal de tension et de courant en signal pouvant être identifié par microcontrôleur via le circuit d’échantillonnage. Le microcontrôleur le calculera et le 
convertira en puissance, facteur de puissance et autre quantité électrique en calculant les signaux dans le circuit d’échantillonnage, transférera ces données aux utilisateurs par communication 
puis les sauvegardera dans le circuit de stockage.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

LUNA2000-5-E0 Battery 1 P. HWELUNA20005E0 4

LUNA2000-5KW-C0 - DC/DC Module 1 P. HWELUNA20005KWC0 4

LUNA2000 Wall Mounting Bracket 1 P. HWELUNA2000WALLMOUNTINGBRACKET 4

Smart Dongle-WLAN-FE HUAWEI Wireless Module 1 P. HWESMARTDONGLEWLANFE 4

Backup Box-B0 (1-phase) 1 P. HWEBACKUPBOXB0 4

Backup Box-B1 (3-phase) 1 P. HWEBACKUPBOXB1

Smart Power Sensor DDSU666-H Single phase 1 P. HWEDDSU666H 4

Smart Power Sensor DTSU666-H 250A/50mA Three phase 1 P. HWEDTSU666H250A50MA 4

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

https://www.rexel.fr/frx/p/73205582
https://www.rexel.fr/frx/p/71081464
https://www.rexel.fr/frx/p/73975707
https://www.rexel.fr/frx/p/73975708
https://www.rexel.fr/frx/p/73975718
https://www.rexel.fr/frx/p/73975700
https://www.rexel.fr/frx/p/73975719
https://www.rexel.fr/frx/p/73975706
https://www.rexel.fr/frx/p/73975715
https://www.rexel.fr/frx/p/73975717
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GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

OPTIMISATION DE L’AUTOCONSOMMATION

¢ CPL | SMART MASTER G3 
La prise CPL fait partie de l’ensemble des produits MyLightSystems qui communiquent en utilisant la technologie CPL (Courant Porteur en Ligne). Ceci lui permet d’échanger des informations via 
les fils du réseau électrique sans aucun câblage supplémentaire lors de l’installation des produits. 
La technologie CPL MyLight Systems est compatible avec le standard HomePlug AV. Le réseau peut être constitué au maximum de 16 appareils. Les fréquences de communication utilisées vont 
de 2MHz à 67.5MHz. 
 
La Smart Master G3 (MG3) est un compteur intelligent pour solution de monitoring et de gestion d’énergie. Elle nécessite d’être protégée en fonction des normes électriques locales. Le système 
est adapté pour une utilisation en intérieur uniquement.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

MLSH-COM-1 EU-E 1 P. MYLMLSH-COM-1EU-E 4

MLSH-MG3-17 COMPTEUR 1 P. MYLMLSH-MG3-17

RLGE MG3 3M A VIS RALLONGE 1 P. MYLRLGEMG33MAVIS 4

¢ UNITÉS CENTRALES DE GESTION MYLIGHT SYSTEMS

 

L’Unité Centrale de Gestion (UCG) est un coffret électrique connecté qui se place entre le réseau électrique de la maison et l’installation 
photovoltaïque. Ces UCG permettent de mesurer la production photovoltaïque ainsi que la consommation double sens et de gérer vos chauffe-eau 
électriques ou thermodynamiques jusqu’à 3,6 kW. Elles incluent les protections des éléments de mesure et de contrôle, Les disjoncteurs et 
borniers, le Q-Relay ainsi qu’un emplacement pour la passerelle Envoy (non-incluse). 
 
La gamme E d’Unités Centrales de Gestion Mylight Systems s’adresse aux installations photovoltaïques adaptées aux micro-onduleurs Enphase. 
 
La gamme U d’Unités Centrales de Gestion Mylight Systems s’adresse en priorité aux installations photovoltaïques neuves. 
 
La gamme X d’Unités Centrales de Gestion Mylight Systems s’adresse en priorité aux installations photovoltaïques déjà existantes.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG E4301-11 dédié Enphase Max4kW 1 P. MYLKIT-MYL-E4301-11-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG E8301-11 dédié Enphase Max2x4kW 1 P. MYLKIT-MYL-E8301-11-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG E9301-31 dédié Enphase Max9kW 1 P. MYLKIT-MYL-E9301-31-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG E9302-33 dédié Enphase Max9kW 1 P. MYLKIT-MYL-E9302-33-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG U4301-11 tout onduleur Max4kW 1 P. MYLKIT-MYL-U4301-11-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG U6301-11 tout onduleur Max6kW 1 P. MYLKIT-MYL-U6301-11-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG U8301-11 tout onduleur Max2x4kW 1 P. MYLKIT-MYL-U8301-11-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG U9301-31 tout onduleur Max9kW 1 P. MYLKIT-MYL-U9301-31-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG U9302-33 tout onduleur Max9kW 1 P. MYLKIT-MYL-U9302-33-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG X0301-11 Sans protection AC 1 P. MYLKIT-MYL-X0301-11-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG X0302-31 Sans protection AC 1 P. MYLKIT-MYL-X0302-31-FR 4

Monitoring et gestion photovoltaique MyLight UCG X0303-33 Sans protection AC 1 P. MYLKIT-MYL-X0303-33-FR 4

STOCKAGE

¢MSB

 
Grâce à la solution de stockage virtuel MySmartBattery, vous pourrez stocker toute l’année et réutiliser l’électricité produite afin d’atteindre 100% 
d’autoconsommation solaire. Et ça sans batterie physique encombrante chez vous !

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

MYSMART BATTERY MYLIGHT - Batterie virtuelle 1 P. MYLMSB-MYLIGHT-STARTER-KIT 4

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
PHOTOVOLTAIQUE

P. 18

KIT PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR
P. 22

SUPPORTAGE ET STRUCTURE
P. 29

https://www.rexel.fr/frx/p/72608239
https://www.rexel.fr/frx/p/72438199
https://www.rexel.fr/frx/p/72608255
https://www.rexel.fr/frx/p/72608226
https://www.rexel.fr/frx/p/72608227
https://www.rexel.fr/frx/p/72608229
https://www.rexel.fr/frx/p/72608230
https://www.rexel.fr/frx/p/72608231
https://www.rexel.fr/frx/p/72608232
https://www.rexel.fr/frx/p/72608233
https://www.rexel.fr/frx/p/72608234
https://www.rexel.fr/frx/p/72608235
https://www.rexel.fr/frx/p/72608236
https://www.rexel.fr/frx/p/72608237
https://www.rexel.fr/frx/p/72608238
https://www.rexel.fr/frx/p/73003114
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Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
COFFRET AC

¢ COFFRETS AC MADENR 
Chaque installation photovoltaïque exige de protéger l’onduleur (ou micro-onduleur) par un coffret AC. 
Les coffrets de protections AC MADEnR se destinent à des onduleurs classiques ou micro-onduleurs de 1 à 36kVA monophasés ou triphasés. Ils sont fabriqués en France et répondent 
strictement aux normes en vigueur (UTE C15-712-1). 
Ils ont également l’avantage de bénéficier de délais de fabrications très courts (expéditions possibles sous 48/72h), de stocks conséquents de composants et de 5 ans de garantie  
(pour les coffrets intégrant les composants Noark, 18 mois pour les autres marques).

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Coffret AC micro onduleur mono enphase 1-3kW (C20)+1QR+C2/C20 1 P. MP621100311 4

Coffret AC micro onduleur mono enphase 1-3kW (C20)+1QR inclus+C6 1 P. MP621100311Q 4

Coffret AC micro onduleur mono enphase 3-6kW (2xC20)+2QR +C2/C20 1 P. MP621100621 4

Coffret AC micro onduleur mono enphase 3-6kW (2xC20)+2QR inclus +C2/C20 1 P. MP621100621Q 4

Coffret AC micro onduleur mono autre qu’enphase 1-3kW (C20) 1 P. MP621200310 4

Coffret AC micro onduleur mono autre qu’enphase 1-3kW (C20) +PC 1 P. MP621200311 4

Coffret AC micro onduleur mono autre qu’enphase 1-3kW (C20) +PC+ compteur ABB 1 P. MP621200314A 4

Coffret AC micro onduleur mono autre qu’enphase 3-6kW (2xC20) 1 P. MP621200620 4

Coffret AC micro onduleur mono autre qu’enphase 3-6kW(2xC20)+PC 1 P. MP621200621 4

Coffret AC micro onduleur mono autre qu’enphase 3-6kW(2xC20)+compteur 1 P. MP621200622 4

Coffret AC monophasée 1 onduleur 4kW (C20) 1 P. MP621300410 4

Coffret AC monophasée 1 onduleur 6kW (C32) 1 P. MP621300610 4

Coffret AC 3 circuits mono pour tri enphase 9kW (C20) +1QR TRI inclus +C6 1 P. MP623100911Q 4

Coffret AC 3 circuits mono pour tri autre qu’enphase 9kW (C20) +PC 1 P. MP623200911 4

Coffret AC triphasé 1 onduleur 6-9kW (C16) 1 P. MP623300910 4

Coffret AC triphasé 1 onduleur 6-9kW (C16) SCHNEIDER 1 P. MP623300910S 4

Coffret AC triphasé 1 onduleur 15-17kW (C32) SCHNEIDER 1 P. MP623301710S 4

COFFRET AC/DC

¢ PLEXO3 
Les coffrets Plexo3 Legrand, sont étanches et servent à équiper les installations photovoltaïques résidentielles raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale  
ou partielle de la production électrique des infrastructures photovoltaïques.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 1 rangée de 12 modules - 1000V= 1 P. LEG414033 4

Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 2 rangées de 12 modules - 1000V= 1 P. LEG414034 4

Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 1 rangée de 18 modules - 1000V= 1 P. LEG414035 4

Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 2 rangées de 18 modules - 1000V= 1 P. LEG414036 4

Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 3 rangées de 18 modules - 1000V= 1 P. LEG414037 4

Coffret Plexo3 pour photovoltaïque à équiper - 4 rangées de 18 modules - 1000V= 1 P. LEG414038 4

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

https://www.rexel.fr/frx/p/73146572
https://www.rexel.fr/frx/p/73291749
https://www.rexel.fr/frx/p/73146576
https://www.rexel.fr/frx/p/73291750
https://www.rexel.fr/frx/p/73146588
https://www.rexel.fr/frx/p/73146589
https://www.rexel.fr/frx/p/73146592
https://www.rexel.fr/frx/p/73146593
https://www.rexel.fr/frx/p/73146594
https://www.rexel.fr/frx/p/73146596
https://www.rexel.fr/frx/p/73146598
https://www.rexel.fr/frx/p/73146601
https://www.rexel.fr/frx/p/73291751
https://www.rexel.fr/frx/p/73146627
https://www.rexel.fr/frx/p/73146636
https://www.rexel.fr/frx/p/73146637
https://www.rexel.fr/frx/p/73146642
https://www.rexel.fr/frx/p/69627433
https://www.rexel.fr/frx/p/69627217
https://www.rexel.fr/frx/p/69526686
https://www.rexel.fr/frx/p/69526700
https://www.rexel.fr/frx/p/69526642
https://www.rexel.fr/frx/p/69526664
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PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

¢ COFFRETS AC/DC MADENR

 

Les coffrets AC-DC MADEnR disposent de séparation physique galvanique entre AC et DC et de rails DIN isolés. Ils se destinent à des applications 
600 VDC et 1000 VDC, pour des tensions nominales comprises entre  230 et 400 VAC. Ils peuvent être configurés en monophasé ou triphasé,  
en régime TT et sont conformes aux normes UTE C15-712-1 et C15 100.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Coffret 600V 1MPPT de 2 Strings avec paraf. DC + AC 4kW (C20) 1 ond mono 1 P. MP631121004 4

Coffret 600V 1MPPT de 2 Strings sans paraf. DC + AC 6kW (C32) 1 ond mono 1 P. MP631122006 4

COFFRET DC

¢ INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS MODULAIRES LEGRAND

 
Les interrupteurs-sectionneurs modulaires Legrand sont adapté  pour la commande des circuits 
électriques alimentés en courant continu pour des applications photovoltaïques.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Interrupteur-sectionneur à manette 1000 V= - 32A - 6 modules 1 P. LEG414244 4

Interrupteur-sectionneur 600 V= - pour photovoltaïque - 32A - 4 modules 1 P. LEG414263 4

¢ COFFRETS DC MADENR 
Les coffrets DC MADEnR sont adaptés à une utilisation résidentielle et tertiaire. Il sont disponibles avec 1 à 3 MPPT et sont conformes à la norme UTE C15-712-1. Il est possible d’ajouter  
en option des bobines à émission de courant (Mx) ou à manque de courant (Mn) ainsi que des entrées et sorties MC4.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Coffret PV 1000VDC 1MPPT 2 String 1 intersectionneur avec parafoudre 1 P. MP611012111 4

Coffret PV 1000VDC 2MPPT 1 String 1 intersectionneur avec parafoudre 1 P. MP611022111 4

Coffret PV 1000VDC 2MPPT 2 String 1 intersectionneur avec parafoudre 1 P. MP611024111 4

Flashez
vous êtes branchés ! 
Retrouvez nous sur 
sowatt.rexel.fr

Flashez
vous êtes branchés ! 
Retrouvez nous sur 
sowatt.rexel.fr

Plus qu’un site, c’est votre boite à outils 

 

qui vous accompagne au quotidien :

  
 

Votre 1er réseau professionnel qui vous 
apporte une expertise au quotidien

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
PHOTOVOLTAIQUE

P. 18

KIT PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR
P. 22

SUPPORTAGE ET STRUCTURE
P. 29

https://www.rexel.fr/frx/p/73146678
https://www.rexel.fr/frx/p/73146685
https://www.rexel.fr/frx/p/70598501
https://www.rexel.fr/frx/p/69770258
https://www.rexel.fr/frx/p/73146527
https://www.rexel.fr/frx/p/73146537
https://www.rexel.fr/frx/p/73146541
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Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

CONNECTIQUE PV

¢ SIGNALISATION BIZLINE 

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Signalisation photovoltaïque adhésive Symboles différents 136 x 216 mm (x 11) 1 P. BIZ730725 4

Signalisation photovoltaïque adhésive Symboles répétés 136 x 235 mm (x 9) 1 P. BIZ730726 4

Agrafe mise à la terre pour installations photovoltaïques acier trempé (x 500) 1 P. BIZ710368 4

Agrafe mise à la terre pour installations photovoltaïques acier trempé (x 100) 1 P. BIZ710369 4

¢ CONNECTEURS AC PLUG & PLAY CKW 
Facilitez le raccordement de vos infrastructures photovoltaïques grâce aux connecteurs AC plug & play CKW.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Connecteur femelle cable AC plug and play. 1 P. KWC83187 4

Capuchon de protection femelle micro-onduleur 1 P. KWC83188 4

¢ PV 
Actif dans l’industrie photovoltaïque (PV) depuis le début, Stäubli a établi la référence pour les connecteurs PV enfichables et a pris une position de leader avec son portefeuille de produits sûrs 
et efficaces Original MC4. La qualité éprouvée des composants eBOS de Stäubli tout au long de la chaîne d’approvisionnement électrique PV garantit un fonctionnement fiable tout au long de 
leur durée de vie pendant plus de 25 ans. La qualité durable des composants permet de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance et d’augmenter la bancabilité d’un projet.

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Connecteur Femelle EVO2 4-6mm2 PV-KBT-EVO 2/6I-UR 1 P. TTT320086P0010UR 4

Connecteur Femelle EVO2 4-6mm2 PV-KBT-EVO 2/6I-UR 1 P. TTT320086P0100UR 4

Connecteur Mâle EVO2 4-6mm2 PV-KST4-EVO 2/6I-UR 1 P. TTT320087P0010UR 4

Connecteur Mâle EVO2 4-6mm2 PV-KST4-EVO 2/6I-UR 1 P. TTT320087P0100UR 4

Connecteur Femelle 4-6mm2 PV-KBT4/6II-UR 1 P. TTT320016P0010UR 4

Connecteur Femelle 4-6mm2 PV-KBT4/6II-UR 1 P. TTT320016P0100UR 4

Connecteur Mâle 4-6mm2 PV-KST4/6II-UR 1 P. TTT320017P0010UR 4

Connecteur Mâle 4-6mm2 PV-KST4/6II-UR 1 P. TTT320017P0100UR 4

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

https://www.rexel.fr/frx/p/69908209
https://www.rexel.fr/frx/p/69908155
https://www.rexel.fr/frx/p/70252600
https://www.rexel.fr/frx/p/70252612
https://www.rexel.fr/frx/p/73205579
https://www.rexel.fr/frx/p/73205580
https://www.rexel.fr/frx/p/71544911
https://www.rexel.fr/frx/p/71544915
https://www.rexel.fr/frx/p/71544899
https://www.rexel.fr/frx/p/71544885
https://www.rexel.fr/frx/p/71916553
https://www.rexel.fr/frx/p/71916547
https://www.rexel.fr/frx/p/71916549
https://www.rexel.fr/frx/p/71916555
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Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
CÂBLES PHOTOVOLTAÏQUES

¢ CÂBLES PHOTOVOLTAÏQUES ALU 1500 V

 

Les câbles pour installations photovoltaïques en ferme solaire ou toit de grande envergure sont spécialement conçus pour connecter les boîtiers 
de jonction aux onduleurs puis vers le poste de transformation. 
Ils sont adaptés à des installations au sol ou directement enterrables avec une gaine renforcée (sur demande). 
Câbles uniquement disponible sur fabrication.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE ALU 1500V 1X185 TGL 1 M. FILPHOTOVALU1500V1X185TGL

CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE ALU 1500V 1X240 TGL 1 M. FILPHOTOVALU1500V1X240TGL 4

CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE ALU 1500V 1X300 TGL 1 M. FILPHOTOVALU1500V1X300TGL 4

¢ CÂBLES PV H1Z2Z2-K (EN 50618)

 

DESCRIPTIF DU CÂBLE 
Ils peuvent être installés aussi bien dans des installations intérieures ou extérieures, fixes ou mobiles, à l’air libre, en installation enterrée dans 
des conduits, sur les toits ou autres types d’intégration architecturale. 
Caractéristiques techniques : 
-Tension maximale d’utilisation 1800 V DC  
-Tension de service Uo/U 1000 / 1000 V AC et 1500 / 1500 V DC 
-Tension d’essai en courant alternatif : 3500 V, en courant continu : 8500 V 
-Plage de température de - 40° C à + 90° C

Désignation Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X4 NOIR C100 Eca 100 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K4NRC100 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X4 NOIR T500 Eca 500 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K4NRT500 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X4 NOIR TGL Eca 1 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K4NRTGL 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X4 ROUGE C100 Eca 100 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K4RGC100

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X4 ROUGE T500 Eca 500 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K4RGT500 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X4 ROUGE TGL Eca 1 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K4RGTGL 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X6 NOIR C100 Eca 100 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K6NRC100 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X6 NOIR T500 Eca 500 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K6NRT500 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X6 ROUGE TGL Eca 1 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K6RGTGL 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X6 ROUGE C100 Eca 100 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K6RGC100

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X6 ROUGE T500 Eca 500 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K6RGT500 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X10 NOIR T500M Eca 500 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K10NRT500

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X10 NOIR TGL Eca 1 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K10NRTGL 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X10 ROUGE TGL Eca 1 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K10RGTGL 4

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X16 NOIR TGL Eca 1 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K16NRTGL

CABLE PHOTOVOLTAIQUE H1Z2Z2-K 1X25 NOIR TGL Eca 1 M. FILPHOTOVH1Z2Z2K25NRTGL

Avec easy quip, assistez le financement de vos clients particuliers !
Cette solution de financement digitale, rapide et compétitive permet  
à vos clients de débloquer rapidement des fonds, tout en lui assurant  
un suivi en temps réel de sa demande de crédit !

en partenariat avec eloa 
Aidez votre client à réaliser son projet 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
PHOTOVOLTAIQUE

P. 18

KIT PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

MODULE PHOTOVOLTAIQUE
P. 20

CONVERSION D’ENERGIE PV ET ONDULEUR
P. 22

SUPPORTAGE ET STRUCTURE
P. 29

https://www.rexel.fr/frx/p/71977151
https://www.rexel.fr/frx/p/71977156
https://www.rexel.fr/frx/p/71977149
https://www.rexel.fr/frx/p/71977148
https://www.rexel.fr/frx/p/71977153
https://www.rexel.fr/frx/p/71977154
https://www.rexel.fr/frx/p/71977152
https://www.rexel.fr/frx/p/71977157
https://www.rexel.fr/frx/p/71977161
https://www.rexel.fr/frx/p/71977163
https://www.rexel.fr/frx/p/71977150
https://www.rexel.fr/frx/p/71977162
https://www.rexel.fr/frx/p/71977160
https://www.rexel.fr/frx/p/71977155
https://www.rexel.fr/frx/p/71977164
https://www.rexel.fr/frx/p/71977158
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Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engagent qu’après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d’informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter. 

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE

Suivi visuel de  
mes commandes

Mes devis 
en ligne 

Ma page d’accueil 
personnalisée

Mes  
contenus

rexel.fr
Mes  

configurateurs
Mon  

agence

OUTILLAGE

¢ COFFRET ET PINCES

1 2 3 4 5

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

1 Coffret outillage PV-WZ4-SET (inclus : Pince à sertir - Kit de deux clés à fourche) 1 P. TTT326019

2 Pince à sertir PV-CZM 19100 1 P. TTT32602019100 4

3 Pince à sertir MC4 2,52/42/62 pour résidentiel PV-CZM-BS 1 P. TTT326025 4

4 Pince à dénuder PV-AZM-410 (42/62/102) 1 P. TTT326027410

5 Kit de 2 clés à fourche PV-MS 1 P. TTT326024 4

¢ KIT SAC À DOS PHOTOVOLTAÏQUE

 

Le sac à dos porte outils est composé des éléments suivants: 
Tournevis isolé 1000V plat 2,5X75 
Tournevis isolé 1000V plat 3X100 
Tournevis isolé 1000V plat 4X100 
Tournevis isolé 1000V plat 5,5X125 
Tournevis isolé 1000V PZ 1 - 4,5X80 
Tournevis isolé 1000V PZ 2 - 6X100 
Tournevis isolé 1000V PH 1 - 4,5X80 
Tournevis isolé 1000V PH 2 - 6X100 
Kit de 4 tournevis i-SLIM Torx® isolés 1000V 
Tournevis Testeur  220V de 140 mm 
 
Jeu de 10 clefs plates (dimensions (mm) : 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10) 
Jeu de 9 clés mâles 6 pans sphériques (dimensions (mm) : 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10) 

Pince à sertir modulable sans matrice 
Matrice pour sertir les connecteurs MC4 
 
Couteau dénude-câbles avec lame crochet 
Pince à dénuder multifonction 
Pince à becs longs demi-ronds droits isolées 1000V 160 mm 
 
Multimètre de 0 à 1000 Volt AC 
Niveau aimanté 23cm 
 
Feutre noir spécial câbles 
Feutre blanc spécial câbles

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

Kit sac à dos d’outillages pour le photovoltaïque 1 P. BIZ790012 4

¢ KIT SMFT-1000 

 

Conçu pour les professionnels du photovoltaïque, le kit d’outils solaires SMFT-1000 fournit une solution complète de mesure pour l’installation, 
la mise en service, l’inspection et les tests de maintenance pour les applications photovoltaïques conforme à la norme CEI 62446-1. Grâce au 
logiciel TruTest™ de Fluke, les données de mesure issues de l’installation et des vérifications des mises en service de systèmes solaires peuvent 
être facilement importées, organisées et analysées pour générer des rapports sans effort et sans avoir recours à un ordinateur portable sur site.

Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

FLK-SMFT-1000/KIT Testeur d’installations photovoltaïques complet et accessoires 1 P. FLEFLK-SMFT-1000/KIT

MESURE

1 2 3 4

 Désignation Mult. 
vente

Unit. 
fact. Référence

1 Multimètre 6000 pts Bluetooth. TRMS AC. Capacimètre, résistance, courant DC. 1 P. FR4SEFRAM7223 4

2 Pince de courant multifonction, bluetooth. Courant AC 600A, tension AC,DC. 1 P. FR4MW3517BF 4

3 Jeu de cordons SEFRAM 7223 pour mesure tension AC 1500V et DC 2000V 1 P. FR4SA163 4

4 Testeur panneaux phototovoltaïques et controleur installation électrique 1 P. FR4MI3108PS

GESTION, STOCKAGE ET AFFICHAGE DE L’ENERGIE
P. 33

PROTECTION PHOTOVOLTAIQUE ET ACCESSOIRES
P. 35

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES
P. 38

OUTILLAGE ET MESURE PHOTOVOLTAIQUE
P. 39

https://www.rexel.fr/frx/p/67969420
https://www.rexel.fr/frx/p/67969416
https://www.rexel.fr/frx/p/72445603
https://www.rexel.fr/frx/p/69588541
https://www.rexel.fr/frx/p/67969427
https://www.rexel.fr/frx/p/73978633
https://www.rexel.fr/frx/p/73832232
https://www.rexel.fr/frx/p/72290604
https://www.rexel.fr/frx/p/72691739
https://www.rexel.fr/frx/p/72483450
https://www.rexel.fr/frx/p/72483452

