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NOTRE SÉLECTION
ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE PRO M
Une gamme complète stockée au meilleur prix, des arguments pour vous convaincre…

HANDSCOPE :  
2 VOIES TOTALEMENT  
ISOLÉES ! 
Les oscilloscopes qui tiennent dans la main

Protégés contre les chocs et IP54.
Ecran couleur rétro-éclairé par LED.
Aide embarquée interactive multilingue.

2 modèles : bande passante 20 MHz ou 40 MHz

3 appareils de mesure en 1 sur 2 voies :
�� Oscilloscope.
�� Double multimètre 8000 points.
�� Analyseur d’harmoniques.

2 Mo de mémoire de données.
Enregistrement graphique de 2700 mesures.
Protocole SCPI sur USB.
Programmation de l’appareil à distance.

Mode Oscilloscope :
�� Sensibilité verticale : 5 mV à 200 V/div.
�� Vitesse de balayage : de 25 ns/div à 200 s/div.
�� Déclenchements : Automatique, déclenché,  
monocoup, etc…

�� Résolution verticale 9 bits.

Mode Multimètre :
�� Tension, courant, résistance, capacité, continuité, fréquence.
�� Vitesse de rotation, Test diode, mesure de température.
�� Puissances : active monophasée et triphasée équilibrée.

Mode Analyseur d’harmoniques :
�� 2 voies, 31 rangs, fréquence du fondamental de 40 à 450 Hz.
�� Mesures simultanées VRMS totale, THD et rang sélectionné.

Alimentations monophasées

WEI 8951330000 CP M SNT 70 W 100…240 Vac/85…264 Vac 24 Vdc 3 A 125x33x130 mm 

WEI 8951340000 CP M SNT 120 W 100…240 Vac/85…264 Vac 24 Vdc 5 A 125x40x130 mm 

WEI 8951350000 CP M SNT 180 W 100…240 Vac/85…264 Vac 24 Vdc 7,5 A 125x50x130 mm 

WEI 8951360000 CP M SNT 250 W 100…240 Vac/85…264 Vac 24 Vdc 10 A 150x60x130 mm 

WEI 8951370000 CP M SNT 500 W 100…240 Vac/85…264 Vac 24 Vdc 20 A 150x115x130 mm 

WEI 8951380000 CP M SNT 1000 W 100…240 Vac/85…264 Vac 24 Vdc 40 A 125x140x130 mm 

Alimentations triphasées 

WEI 8951390000 CP M SNT3 120 W 3x400…500 Vac/3x320…575 Vdc 24 Vdc 5 A 125x40x130 mm 

WEI 8951400000 CP M SNT3 250 W 3x400…500 Vac/3x320…575 Vdc 24 Vdc 10 A 150x60x130 mm 

WEI 8951410000 CP M SNT3 500 W 3x400…500 Vac/3x320…575 Vdc 24 Vdc 20 A 150x115x130 mm 

WEI 8951420000 CP M SNT3 1000 W 3x400…500 Vac/3x320…575 Vdc 24 Vdc 40 A 150x140x130 mm 

Garantie

3
ans

Découvrez UniPress 6/120, 
la sertisseuse n’utilisant aucune matrice.

(r)évolution

UniPress 6/120, l’Évolution selon TE Connectivity
TCPN: 2107475-2  Code: 000275

N’utilise aucune 
matrice

Sertissage 
sécurisé*

Tête rotative à 
360°

Grâce à sa 
technologie 
exclusive brevetée, 
UniPress 6/120 
n’utilise aucune 
matrice. UniPress 
6/120 est unique.

UniPress 
6/120 réalise 
automatiquement 
un diagnostic de 
chaque sertissage.

* Dans des conditions 
normales d’utilisation

Avec sa tête 
rotative, utilisation 
possible quelle 
que soit la position 
des câbles, y 
compris dans 
des équipements 
exigus.

Unique et innovante

Matrice 6 à 120 mm2 x70
Aucune matrice De 6 à 120 mm2 

pour les cosses et 
manchons tubulaires 

cuivre selon 
NF C 20-130

Autonomie 
jusqu’à 

70 sertissages

Toutes options

Compacte
�� A partir de 33 mm de largeur, montage sans espace => gain de place.

Robuste et Puissante
�� T° de fonctionnement -25° à +70°C avec réserve de puissance (Powerbost 120 %).

Fiable
�� Fonctionnement en biphasé si l’une des 3 phases est perdue.

- Large plage de tension d’entrée.
- �Possibilité de mettre jusqu’à 5 alimentations en parallèle  

(sans diode) pour augmenter la puissance.
- Montage sur profilé TS 35.

prix réduit

robustesse
simplicité



2 - INTERFACE N°1

NOTRE SÉLECTION

LUMINAIRE À LED APPLETON MERCMASTER
L’éclairage à LED offre des avantages réels de productivité.

�� Résistant aux vibrations et aux chocs.
�� L’éclairage direct améliore l'efficacité, la productivité et la sécurité.
�� Allumage instantané à très basse température -40°C (<100ns).
�� Source lumineuse sans mercure et son faisceau ne dégage aucune chaleur.
�� Durée de vie supérieure à 60 000 heures.
�� Réduction des coûts de maintenance.
�� Jusqu’à 49% d’économies par rapport à des sources similaires telles que 
Iodures métalliques.

Caractéristiques
�� Matériau en fonte d’aluminium sans cuivre pour une meilleure dissipation de 
la chaleur. 

�� Visserie extérieure en acier inoxydable.
�� Joint d’étanchéité en silicone gardant ses propriétés élastiques aux tempé-
ratures élevées.

�� Verrine en polycarbonate filetée permettant un retrait et montage en toute 
sécurité.

�� Peinture époxy et loquet de fermeture en acier inoxydable résistant à la 
corrosion.

�� Conforme aux exigences de l’association internationale Dark-Sky concernant 
la pollution lumineuse : faible éblouissement, faisceau lumineux focalisé et 
pas de suréclairage.

MOTEURS BASSE TENSION 
Les moteurs Siemens vous garantissent  
le fonctionnement le plus rentable possible.

Moteurs à haut rendement
Réduire les coûts énergétiques, préserver l’environnement. 

Les coûts énergétiques représentent jusqu‘à 97% des coûts du cycle 
de vie  contre seulement 3% pour l‘acquisition.

Les avantages des moteurs Siemens à haut rendement IE2 :

�� Réduction sensible des coûts d’exploitation.
�� Durée de vie moteur et graissage prolongée grâce à une température moteur 
moins élevée.

�� Grande réserve de surcharge en service continu.
�� Grande diversité d‘options.

Moteurs disponibles chez Rexel de 0.18 kW à 90 kW.
Livraison de 48 à 72 heures. Possibilité livraison Express.

Sur www.rexel.fr, un espace dédié :
Guide de choix et disponibilité des moteurs.

CALIBRATEURS DE PROCESS
Mesure et simulation de tous vos signaux de process et de température.

L’intérêt d’un tel instrument est de pouvoir étalonner un appareil sans avoir à le démonter du procédé : 
un gain de temps, et suppression des risques liés au transport et au remontage du capteur souvent très 
sensible.

Deux grandes fonctions :

�� La simulation : simuler un signal ou générer une grandeur à des valeurs parfaitement définies.  
Ces grandeurs sont appliquées en amont de la chaîne.

�� La mesure : la mesure du signal émis au cours de l’étalonnage, intervient à l’autre extrémité de la 
chaîne. Si cette dernière se termine par un indicateur, il suffit de comparer la valeur lue à celle fournie 
par le calibrateur.

 
 
Les calibrateurs C.A 1621, C.A 1623 et C.A 1631 intéressent tous les acteurs industriels pour la 
mise au point et la vérification des chaînes de mesure.

�� C.A 1621 Calibrateur de sonde thermocouple J, K, T, E, R, S, B et N.
�� C.A 1623 Calibrateur de sondes platine Pt 10, Pt 50, Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Pt 100 (JIS).
�� C.A 1631 Calibrateur de signaux de process courant et tension.
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Classification  
selon CEMEP

 Certifications
❱❱ ATEX et IECEx
❱❱ Gaz : Zone 2

	 • �Conforme à la directive ATEX 94/9/
CE : CE 0081 II 3 G

	 • Protection ATEX : Ex nA II
	 • �Classe de température :  

T6 (Ta ≤ +40ºC) ou  
T5 (+40°C < Ta ≤ 55ºC) 

❱❱ Poussières : Zone 22
	 • �Conforme à la directive ATEX 94/9/

CE : CE 0081 II 3 D
	 • Protection ATEX : Ex t IIIC
	 • �Température de surface : T92 ºC
❱❱ 	Température ambiante :  

-40ºC ≤ Ta ≤ +55ºC
❱❱ 	Indice de protection : IP66

simplicité

économie d’énergie économie d’énergie
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COMPTEUR TRIPHASÉ EM21  
CERTIFIÉ MID ET KIT RETROFIT  
TRIPHASÉ « EM21 RETROFIT »
Compteur  MID avec  écran LCD 
frontal amovible, montage sur Rail 
DIN ou face avant d’armoire. Ce 
compteur indique l’énergie à la fois 
active et réactive dans un but de 
répartition des coûts. Il possède une 
sortie impulsion pour l’énergie et 
en option une sortie série Modbus 
RS485 2 fils pour la retransmission 
des principales variables  électriques. 
La mesure du courant est effectuée 
par des transformateurs de courant 
externes (entrée mesure 5A). Pour la 
version Retrofit 3TI ouvrants com-
pacts sont inclus (90A, 150A ou 250A). 

Certifié selon la Directive MID, Annexe «B» + «D» ou Annexe «B» + «F» concer-
nant les compteurs d’énergie électrique active. Peut être utilisé pour la métro-
logie légale (hors version Retrofit).

COMPTEUR D’ÉNERGIE  
TRIPHASÉ EM33 DIN 
CERTIFIÉ MID
Compteur avec joystick de configuration et affi-
cheur à cristaux liquides ; indiqué pour la mesure 
de l’énergie active et réactive et pour la répartition 
des coûts. Boîtier pour rail DIN IP50 (face avant). 
Les connexions sont directes jusqu’à 32A, peut être 
fourni avec une sortie série.

PINCES MULTIMÈTRES  
AC, DC, AC + DC TRMS
Séries F200, F400 et F600

11 modèles 1000 V CAT IV  
pour chaque usage ! 

 
La fonction TrueInRush permet 
d’analyser facilement le simple cas d’un 
démarrage moteur seul comme celui 
d’une installation alimentant un parc de 
machines en fonctionnement. La pince 
détermine automatiquement la nature 
du signal et le niveau de courant dans 
l’installation, adapte l’algorithme et la 
prise de mesure pour la capture de la 
surintensité à venir.

F200 F400 F600
600 AAC / 900 ADC 1 000 AAC / 1 500 ADC 2 000 AAC / 3 000 ADC

F201 / F401 / F601

Applications
«Courant alternatif» 

 

L’essentiel pour les 
installations et maté-
riels alimentés par le 
secteur.

F203 / F403 / F603

Applications
«Courant alternatif

ou continu» 

Intensité DC
Température
Fonction adaptateur
ΔREL

F205 / F405 / F605

Applications
«mixte AC+DC»

+ contrôle et
maintenance

Puissances
THD
ΔREL
Min/Max/Peak
Rotation de phases

F407 / F607

Applications
«mixte AC+DC»

Analyse et  
expertise

Puissances
Harmoniques
Ripple
Enregistrement
Logiciel PC

F200  F400 F600
F201 F203 F205 F401 F403 F405 F407 F601 F603 F605 F607 

Ø de serrage 34 mm 48 mm 60 mm
A AC 0,15 à 600 A  

(900A crête) 
0,15 à 1000 A (1500A crête) 0,15 à 2000 A (3000A crête) 

A DC 0,15 à 900A crête 0,15 à 1500A 0,15 à 3000A
A AC+DC 0,15 à 

600 A  
(900A 
crête)

0,15 à 1000 A  
(1500A crête) 

 

0,15 à 2000 A 
(3000A crête) 

V AC 0,15 à 1000 V  
(1400 V crête) 

0,15 à 1000 V  
(1400 V crête) 

0,15 à 1000 V  
(1400 V crête) 

V DC 0,15 à 1400 V 0,15 à 1400 V 0,15 à 1400 V 
V AC+DC 0,15 à 

1000 V 
(1400 V 
crête) 

0,15 à 1000 V  
(1400 V crête) 

 

0,15 à 1000 V  
(1400 V crête) 

Format MID Mesure Sorties 
Communication

Référence

Compteur d'énergie triphasé

DIN 72x72

OUI 5A par TC Impulsion EM2172DAV53XOXPF
OUI 5A par TC Impulsion + Modbus EM2172DAV53XOSPF

par TC 90A Modbus EM2172RVV23XOSX
par TC 150A Modbus EM2172RVV33XOSX
par TC 250A Modbus EM2172RVV53XOSX

Format MID Mesure Sorties 
Communication

Référence

Compteur d'énergie triphasé

DIN 
  Direct 32A   EM33DINAV33XXXP
  Direct 32A Modbus EM33DINAV33XXSP
OUI Direct 32A Modbus EM33DINAV33XXSPF

BLOCS DE JONCTION ENTRELEC® SNK
Spécialiste du raccordement, ABB propose l’offre la plus large du marché quelle que soit la technologie utilisée :  
vissée, ressort, débrochable, ADO…  
La gamme SNK présente des avantages certifiés et se caractérise par :

Une conception intelligente

�� Design innovant et finition de haute qualité.
�� Rigidité : excellente tenue sur le rail.
�� Conception asymétrique pour une sécurité optimale des installations évitant ainsi les inversions  
de montage et les risques de court-circuit.

�� Système de marquage ultra-visible offrant 20% de surface en plus.
�� Entrée de conducteur ergonomique facilitant le raccordement.
�� Une large gamme d’accessoires pour un maximum de configurations.

Une expertise inégalée

�� Qualifié pour de nombreux marchés et applications.
�� Certification ATEX (blocs en technologie vissée).
�� Produits éco-conçus selon les normes environnementales en vigueur et  
dans une démarche de développement durable. 

Des solutions de marquage universelles

Choix du système de marquage en fonction de la fréquence d’utilisation et des exigences d'identification :   
simple feutre, imprimante à transfert thermique, étiquettes adhésives, repères pré-imprimés ou repères pour filerie.

innovation

innovation

certification
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Des spécialistes au service de vos applications
Neoxis, membre du Réseau Expert en Automatismes Schneider Electric 

SOYEZ ACTEUR DE LA RÉDUCTION DE VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE  
PAR L’UTILISATION DES MOTEURS À HAUT RENDEMENT
Ce qu’il faut savoir... 	En moyenne, les moteurs électriques représentent 72% de l’énergie électrique totale d’un site industriel.
	 La part d’énergie par rapport au total des frais s’élève à plus de 95% pour un moteur en fonctionnement.

Avantages de la solution
��Retour sur investissement < 24 mois
�� Applications éligibles aux Certificats d’Economies d’Energie

Répartition
des coûts (%)

Durée de vie
moyenne (années)

Achat

Installation et Maintenance

Coûts de l’énergie

Puissance 
(kW)

NOTRE SÉLECTION

économie d’énergie

nouveau 

avril 2012
CHOISISSEZ FACILEMENT VOTRE DETECTEUR

Notre but est de simplifier la vie de nos 
clients, afin qu’ils se concentrent sur 
leur cœur de métier et les performances 
de leurs machines.
C’est pourquoi Telemecanique Sensors 
conçoit et fabrique ses produits autour 
des valeurs suivantes :

�� Simple et Modulaire

�� Choix et sélection faciles

�� Installation et Maintenance aisées

�� Partage d’expertise et de savoir-faire.

XC XS XX XU XM

Grâce à son système unique «  one clip concept  » le nouveau détecteur 
OsiSense XS cubique s’installe en un temps record 

Le 1er détecteur inductif cubique SIL2 pour les applications de Manutention industrielle.

Références Portée Sorties 
XS8C2A1PCM12 20mm Noyable DC4 PNP NO+NC SIL2
XS8C2A4PCM12 40mm Non Noyable DC4 PNP NO+NC SIL2
XS7C2A1PAM12 15mm Noyable DC3 PNP NO 
XS7C2A1PBM12 15mm Noyable DC3 PNP NC

Références Contacts Fonction / entrée
XCSLF3737412 2NC+1NO avec Coup de poing
XCSLF3737312 2NC+1NO sans Coup de poing
XCSLE373731M3 2NC+1NO avec Connecteur M23
XCSLE3737312 2NC+1NO avec entrée ISO M20

Un système anti-enfermement compact et robuste à câblage rapide 

Interrupteurs de sécurité métallique « Coup de poing » de déverrouillage de secours à 
bornes à ressort (existe aussi en version plastique sans « coup de poing »).

n  XCSLF : Boîtier métallique à verrouillage renforcé 3000 N.
n  XCSLE : Boîtier plastique avec connecteur M23.


