
www.rexel.fr

Interface
industrie - machine - énergie - infrastructures

interface N°4 -  1

INTERFACE est la lettre trimestrielle de Rexel au cœur de l’actualité de notre offre industrielle. 
Nous sélectionnons le meilleur de la performance, de l’innovation et de la maîtrise des coûts énergétiques.

Installation facile + Raccordement sécurisé = RayGel Plus

Gel isolant PowerGel 
préinstallé

Serre-câble 
intégré

4 boîtes,
un maximum 
de possibilités

Bloc connecteur 
universel

Kits RayGel Plus Cumulez les avantages ! 

Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) de Rexel

(Offre valable pour toutes les
applications éligibles aux CEE,
consultez www.primexel.fr)

Remises exceptionnelles sur
les variateurs de vitesse

(Offre valable du 1er juin au 31 juillet 2013 
pour les ATV12, ATV212, ATV61)

Altivar 212  
Variateurs pour  

pompes et ventilateurs  
de 0,75 à 75 kW

Altivar 61  
Variateurs pour  

pompes et ventilateurs 
de 0,75 à 800 kW

Altivar 12  
Variateurs pour 

machines simples  
de 0,18 à 4 kW

+

   

-57%

   

-57%

   

-55%

Exemple : Vous êtes un utilisateur industriel, vous vous équipez en juin �
d’un variateur ATV61 de 75kW pour une installation de ventilation.
➥ Vous payez le variateur ATV61 : 3 901,85 €**
➥ Vous percevez la Primexel de : 4 252,50 €

* Sur tarif Schneider Electric
** Prix Net promotionnel calculé sur la base tarif Schneider Electric en mai 2013.

Vous êtes Utilisateur 

industriel

Le dispositif CEE le plus simple et le plus efficace.

Rexel vous fait bénéficier de

Vous envisagez des travaux  
d’économies d’énergie ?

Vous êtes 

INSTALLATEUR

Certificats d’Economie d’Energie (CEE) de Rexel

Exemples d’applications avec variateur de vitesse, éligibles dans l’industrie :
ventilation, pompage, compresseurs froid, compresseurs d’air comprimé, broyeurs, convoyeurs et agitateurs.

Plus de 50 applications éligibles à découvrir sur www.primexel.fr
Inscription en quelques minutes.

simplicité

Economie d'énergie

Economie d'énergie
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Fluke VT02  
Thermomètre visuel infrarouge

Bien plus qu’une simple mesure de température,  
Fluke ajoute l’image ! 

Avec le thermomètre visuel infrarouge Fluke VT02,  
la détection des échauffements électriques et des  
ponts thermiques n’a jamais été aussi simple.

�� Gamme de température de -10° C à + 250°C
�� Recherche automatique du point chaud et du point froid
�� Mode visible, infrarouge et fusion
�� Enregistrement des images sur micro carte SD
�� Logiciel SmartWiew pour l’édition de rapports
�� 8 heures d’autonomie (piles standard)
�� Livré en mallette rigide

L'avenir est prometteur :  
Le Projecteur à LED   
Areamaster ™ à faible maintenance
En plus du haut rendement énergétique de la technologie LED, et grâce 
à sa fiabilité, le projecteur Areamaster permet de réduire les coûts de 
maintenance et de remplacement, de minimiser les temps d'arrêt et ainsi 
garantir durablement le confort visuel et la productivité de votre site 
industriel.

Caractéristiques

��  Résistant aux vibrations et aux chocs. 
��  Source lumineuse de 13221 Lumens sans mercure. 
��  Durée de vie supérieure à 60.000 heures. 
��  Matériau en fonte d'aluminium. 
��  Visserie en acier inoxydable.
��  Joint d’étanchéité en silicone.
��  Peinture  bronze époxy.

	
Certifications

��  Conforme à la directive ATEX 94/9/CE
��  Gaz – Zone 2
��  II 3 G   Ex nA IIC Gc T4
��  Température Ambiante :  -25ºC ≤ Ta ≤ +40ºC
��  Indice de protection : IP66

innovation

innovation

réduction des coûts
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INSERTS A LAMES DE PRESSION 
pour connecteurs multibroches 
rectangulaires

La série SQUICH « CSH » : 
Raccordement simple, rapide et sûr.
+ de facilité :

�� Réduction du temps de câblage : �
50% vis-à-vis de la vis et 20% �
vis-à-vis de la lame de pression.

�� Réduction du temps de maintenance.
�� Aucun outil n'est nécessaire.

+ de confort :
�� Localisation rapide des inserts câblés.
�� Livrée avec inserts pré-ouverts.
�� Câblage jusqu’à 2,5 mm2 �
(avec et sans embout)

La série « CDS » : 
Nombre de contacts augmenté dans le 
même encombrement, sans sertissage 
qui fait appel à des outillages spéciaux.

+ d’espace :
�� Densité augmentée pouvant aller jusqu’à 
80%.

�� Taille du boîtier réduite.
�� Raccordement de 0,14 mm2 à 2,5 mm2 �
(pour conducteurs avec embout serti, section utile jusqu’à 1,5 mm2).

+ de confort :
�� Excellent serrage, grande résistance aux fortes vibrations.
�� Tests électriques sans déconnections.
�� Repérage simple, visibles et robustes.

www.ilme.fr

Creating Connectors

Nouveaux relais temporisés modulaires Chronos 2 

• Optimisation du design électronique et mise à jour de composants

• Encombrement et câblage identiques à la gamme précédente

• Deux fois plus résistant aux surtensions (2KV)

• Multitension de 12 à 240 VAC / VDC

• Sorties relais ou statiques

• Mono ou multifonctions
En savoir plus www.crouzet.com

Adoptez le meilleur de la technologie

Enregistreurs  
de puissance  
et d’énergie PEL100

�� Toutes les mesures de puissances et d’énergies
�� Compatibles sur tous les réseaux électriques
�� Surveillance et consultation à distance des mesures
�� Compacts et aimantés pour intégration en armoire fermée
�� Enregistrements des données sur carte SD intégrée
�� Classe de précision de 0,2%
�� Mesures des index de puissance, PF, THD compteur horaire, min/max, ...
�� Mesures DC jusqu'à 400 Hz
�� Tension jusqu'à 1000 V
�� Communication Ethernet, Bluetooth et via carte SD
�� Simplicité de mise en place sans ouverture du réseau électrique.
�� Paramétrage en un temps record
�� Mise en place sans interruption du process industriel �
(pas de coupure de l'alimentation secteur).

www.pel100.com

IP
54

IP
65

CONCEPTION 

F A B R I C A T I O N

f R A N ç A I S E

nouveauté

nouveauté

innovation
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Voici le dernier né  
de la gamme d’outils  
électroportatifs Cembre

Emporte-pièce 
sur batterie
B-FL75 (2598861)

Compatible avec la plupart 
des matrices du marché

Tête emporte-pièce à raccorder sur 
une source hydraulique 700 bar.

RH-FL75 (2592597)

Compteur triphasé EM21, Transformateurs de courant  
et KIT RETROFIT triphasé EM21

�� Energie active et réactive pour répartition des coûts.
�� Ecran LCD frontal amovible.
�� Montage sur Rail DIN ou face avant d’armoire.
�� Sortie impulsion.
�� Port série Modbus RS485 en option.
�� Mesure par TI externes 5A traversant pour EM2172D ou 0,33 V ouvrant pour EM2172V.
�� Version Retrofit équipée de 3 TI ouvrants (90A, 150A ou 250A).

Certifié selon Directive MID, Annexe «B» + «D» ou Annexe «B» + «F» �
concernant les compteurs d’énergie électrique active.
Peut être utilisé pour la métrologie légale (hors version Retrofit).

Modèles EM21 Retrofit
Avec TI de 90 – 250A Modèles TI  800A Modèle CTD1X

Format MID Mesure Sorties 
Communication

Référence

Compteur d'énergie triphasé EM21

DIN ou 
72x72mm

OUI 5A par TI Impulsion EM2172DAV53XOXPF
OUI 5A par TI Impulsion + Modbus EM2172DAV53XOSPF

par TI 90A Modbus EM2172RVV23XOSX
par TI 150A Modbus EM2172RVV33XOSX
par TI 250A Modbus EM2172RVV53XOSX

0,33V par TI série CTV Impulsion EM2172VMV53XOXX
0,33V par TI série CTV Impulsion + Modbus EM2172VMV53XOSX

Rapport de 
transformation

Type Référence

Transformateur d’intensité série CTD pour EM2172D
100 / 5A traversant CTD1X1005AXXX
150 / 5A traversant CTD1X1505AXXX
300 / 5A traversant CTD1X3005AXXX
400 / 5A traversant CTD2X4005AXXX

Transformateur d’intensité série CTV pour EM2172V
100A / 333MV ouvrant CTV2X100A333MV
200A / 333MV ouvrant CTV3X200A333MV
400A / 333MV ouvrant CTV4X400A333MV
800A / 333MV ouvrant CTV8X800A333MV

Livré avec coffret, chargeur, �
et 2 batteries Li-Ion 14,4V

�� Indicateur de charge
�� Léger et maniable
��Matrices livrées séparément

Egalement disponible :

�� Tête pivotante pour une utilisation 
dans les meilleures conditions

nouveauté

innovation

Economie d'énergie
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Mise en sécurité de vos installations
ABB propose la gamme d’interrupteurs-sectionneurs la plus large du marché. �
Notre technologie, basée sur la modularité, est la garantie d'une grande flexibilité 
dans les applications tout en privilégiant une disponibilité sans faille des produits.

Les interrupteurs-sectionneurs ABB sont 
équipés de contacts de puissance à �
couteaux, double coupure. 

Coffrets de proximité OTP et BW 

Les coffrets de proximité ABB, éprouvés depuis 
plus de 15 ans, permettent d’avoir un organe de 
coupure proche de l’installation.

�� Coffrets IP65 plastiques, métalliques ou inox
�� Technologie ATEX
�� Solution cadenassable

Interrupteurs-sectionneurs OT : de 16 à 
4000 A

Les interrupteurs-sectionneurs sont des pro-
duits très compacts avec des caractéristiques 
électriques optimisées.

�� 	Coupure visible et apparente
�� 	Solution de double coupure
�� 	Gain de temps sur l’installation

Inverseurs de sources OTc : de 16 à 4000 A

Les inverseurs de source sécurisent l’alimen-
tation dans diverses applications. Versions 
à commande manuelle, motorisés ou auto-
pilotés.

�� 	Produit compact avec une technologie 
combinée (deux interrupteurs en un)

�� 	Continuité de service assurée
�� 	Solution autonome avec automate

Des certifications internationales

Pensez Advanced  
L’imprimante Printjet qui intègre le progrès

Tous les avantages en un clin d’oeil :

�� Précision de l’impression couleur
�� Impression de repères métalliques en série
�� Haut niveau d’automatisation grâce au magasin d’une capacité de 30 MultiCards
�� Repères durables et solides du fait du fi xage thermique
�� Convivialité grâce à l’écran tactile intuitif
�� Possibilité d’utilisation en tant que solution autonome

Type Référence

PrintJet ADVANCED 230 V 1324380000

Nouvelle Brochure : 1439130000/03/2013/SMKW

Grande capacité �
du magasin

Fonctionnement �
autonome

Écran tactile intuitif Impression par défaut 
de repères en plastique 

et en métal

Étiquetage �
très résistant

Impression �
couleur éclatante

Résistance aux produits chimiques

Forts d’une lisibilité durable, nos repères 
résistent à tous les nettoyants industriels 
les plus courants.

Tests de thermorésistance

Des repères qui aiment les extrêmes : nos 
repères résistent aisément aux tempé-
ratures très élevées fréquentes dans les 
environnements industriels.

innovation

sécurité

modularité flexibilité

INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS
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N° du Kit

Section du câble (mm²)    6/10 kV

Section du câble (mm²)    8.7/15 kV

Diamètre sur isolant Ø (mm)

Diamètre sur gaine extérieure Ø (mm)

Code commande 

92-EB62-1FA

50 - 150

35 - 120

15,9 - 30,0

18,0 - 37,0

80444

92-EB63-1FA

185 - 400

150 - 300

22,6 - 41,4

25,0 - 50,0

80445

92-EB64-1FA

300 - 630

240 - 500

27,3 - 49,3

29,0 - 60,5

80446

N° du Kit

Section du câble (mm²)    6/10 kV

Section du câble (mm²)    8.7/15 kV

Diamètre sur isolant Ø (mm)

Gaine extérieure max Ø (mm)

Code commande  

92-EB61-3FA

35 - 50

25 - 50

14,2 - 22,1

60

80448

92-EB62-3FA

70 - 95

50 - 70

16,5 - 22,1

75

80449

92-EB63-3FA

120 - 150

95 - 120

19,8 - 33,0

75

80450

92-EB-641-3

185 - 300

150 - 240

22,0 - 33,0

100

80451
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 Le + 3M

Ensemble de 3 extrémités Unipolaires intérieures

Extrémités Tripolaires intérieures

Les extrémités 3M existent également en 12/20kV et 18/30kV

Plusrapide
plus fiable

Opérations de maintenance :
Extrémités rétractables à froid 3M™

pour câbles HTA 6/10 (12)kV - NF C33-220 
• Une gamme complète d'extrémités de câbles unipolaires et tripolaires
• Facilité et rapidité de mise en œuvre
• Plus grande fiabilité
• Gamme de cosses à serrage mécanique disponible (de 10 à 630mm²)

NOTRE SERVICE :
Nous assurons une réponse immédiate à toutes 
vos opérations de maintenance avec notre stock 
de sécurité.

Vous avez un besoin ? Contactez votre distributeur 
REXEL habituel ou contactez-nous !

CENTRE INFORMATION CLIENTS : Des conseillers
à votre service de 9h à 18h du lundi au vendredi

visitez notre site : www.3M.fr/produitselectriques 

Conducteur tressé isolé  
(IBSB et IBSBR)

La connexion idéale pour les disjoncteurs boitiers moulés
 C’est l’alternative aux câbles pour toutes les applications basse tension. Compatible 
avec toutes les gammes de disjoncteurs boîtiers moulés, y compris sur les plus 
compactes.
De 125A à 630A, vous pouvez connecter directement les plages prises avants du 
disjoncteur (sans accessoire supplémentaire).
 
Simple! Rapide! Prêt à l’emploi !

�� Économie de matériel : tresse de connexion avec plages de contact massivées. 
Pas de cosses ! Pas d’ajout d’étain !

�� Installation rapide et facile : Prêt à l’emploi. Pas besoin de couper, dénuder, 
sertir ou poinçonner. Temps de mise en œuvre réduit !

�� Économie de poids : Une tresse plate pèse moins qu’un câble isolé et ses cosses. 
Amélioration de la conduction (effet de peau) !

�� Fiabilité : Pas de contact supplémentaire du fait de cosses serties aux extrémités 
de câbles. Diminution des échauffements !

�� Résistance aux vibrations : supérieure au câble !

�� Certification IEC 60439.1 & IEC 61439.1

�� Certification UL® 67 et 758

Les plus petits Oscilloscopes à voies isolées du marché
Oscilloscopes numériques portables OX 5022 / OX 5042
Les oscilloscopes Handscope OX 5022 et OX 5042 sont à destination des techni-
ciens et ingénieurs des domaines   : de l'Industrie, des services de maintenance de 
l'énergie, des services de maintenance machine des services automatisme et pro-
cess, de la maintenance automobile.

�� 2 Voies TOTALEMENT isolées
�� 20 ou 40 MHz
�� Multimètre 8 000 pts avec analyses de puissance
�� Analyseur d’harmoniques
�� Enregistrement
�� Communication USB
�� 8 h d’autonomie
�� Aide embarquée

www.handscope.chauvin-arnoux.com

simplicité

innovation

innovation


