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INTERFACE est la lettre de Rexel au cœur de l’actualité de notre  
offre industrielle. Nous sélectionnons le meilleur de la performance,  

de l’innovation et de la maîtrise des coûts énergétiques.

LA RÉVOLUTION METRIX®,
ASYC IV les premiers multimètres à 
écran graphique couleur.
A la fois multimètres portables et de 
table, les ASYC IV de Metrix® sont 
simples à utiliser et intuitifs alimentés 
sur batteries avec chargeur ou piles. 

�� 4 modèles de multimètres LCD ou  
graphiques (couleur sur fond noir).

�� Utilisation avec béquille ou directe-
ment sur armoire (aimant).

�� Design innovant, compact, robuste et 
étanche (IP 67).

�� Bande passante 200 kHz
�� Précision de base 0,02 %
�� Affichage de courbes, avec curseurs, 
fonction zoom.

�� Communication USB/Bluetooth avec PC.
�� Tensions DC, AC et AC+DC jusqu’à 1 000 V
�� Courant avec lecture directe  DC, AC et AC + DC 600µA / 20A                  
�� Mesures de tension, courant, résistance, capacité, température, 
fréquence, continuité, puissance.

�� Enregistrement de 10 séquences de mesures et jusqu’à 6 500 
valeurs en mémoire.

�� Surveillance horodatée MIN/MAX/AVG/Peak/CF.
�� 300V CAT IV / 600VCATIII / 1000V CATIII / 600V CAT IV  
suivants modèles.

�� Aide disponible en français intégrée dans l’appareil.

 › Premier nano-PLC tout-en-un connecté à Internet

 › Les entrées analogiques configurables les plus précises (dont 4-20mA)

 › 3 designs high-tech & novateurs, d’intégration facile

 › em4 soft, le logiciel de programmation le plus intuitif du marché

www.em4-remote-plc.fr

BIEN PLUS QU’UN NANO-PLC  
VOTRE NOUVEAU CENTRE DE PROFIT

ad_em4_rexel_V3.indd   1 10/10/2014   09:53:34

SOLICON DRC
La série SOLICON DRC offre des niveaux de performance 
jamais atteints par un contacteur quelle que soit la techno-
logie, électromécanique, statique ou 
hybride !
Une solution de commutation unique

�� 9 000 cycles par heure
�� Contact auxiliaires intégrés
�� Courant de court-Circuit de 100 kA
�� Accessoires compatibles avec la gamme 
Schneider

Simplicité d’installation et économie d’espace

Intégration des fonctions de marche  
avant/arrière et de l’inter verrouillage

Contacteur
de marche

avant

Relais 
électro-

mécanique

Contacteur
de marche

arrière

Relais 
électro-

mécanique

Démarreur inverseur classique Démarreur inverseur DRC3R
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Co
nt

ac
t 

au
xi

lia
ir

e

Co
nt

ac
t 

au
xi

lia
ir

e

Ve
rr

ou
ill

ag
e 

m
éc

an
iq

ue

45 mm 45 mm10 mm 10 mm

120 mm
45 mm

L’USINE 
INNOVANTE
SU

P
P

O
R

T 
SPÉCIALISTE



INTERFACE N°6 -  3

HARMONY XB5R
L’ART DE LA SIMPLICITÉ

HARMONY EXLHOIST 
LA RADIO COMMANDE  

INNOVANTE

Plus de productivité et de souplesse à l’installation 
Plus de productivité pendant la maintenance
Plus de mobilité autour de la machine

Les solutions sans fil sont recherchées

Le besoin des services maintenance

Commandes de portes automatiques
Commandes déportées sur machine grande longueur (convoyeur)
Commande en zone Atex
Stop machine mobile 
Modification sur site

Applications dans l’industrie

1 L’énergie mécanique produite par l’appui sur le bouton…
2 … est transformée en une énergie électrique utilisée pour générer…
3 … un message radio au …
4 … récepteur pour piloter les sorties

Principe de fonctionnement

• Câblage limité au maximum
• Pas de maintenance
• Ergonomie
• Montage standard
• Simplicité
• Coût global réduit

Facteurs clés de succès

Ergonomie
��  Utilisation à une main
��  Répartition ergonomique des boutons
��  Efforts d’appui / maintien minimisés

Performances batterie 
��  Le meilleur ratio temps de utilisation / charge du marché
��  Durée de vie doublée par rapport aux batteries traditionnelles

Le plus haut niveau de sécurité machine
��  Niveau de performance maximal pour la fonction Arrêt d’urgence
��  Fonctions Stop et Commandes certifiées TüV et UL

Fonctions de sécurité intégrées au système
��  Gestion des fins de course
��  Protection contre la remise en marche involontaire ou non contrôlée 

Réduction de la maintenance
��  Fonction Découverte et Appairage au récepteur
��  Diagnostic complet intégré

30 heures d’autonomie
15 minutes pour charger

5 ans d’exploitation

Avec l’application Fluke Connect™ de votre smarphone,  
restez connecté à vos outils de tests et de mesures !
Travailler plus vite et plus efficacement

�� Consigner, contrôler et partager des enregistrements d'équipement.
�� Corriger les problèmes à distance avec des mesures et vidéos en direct.

Travailler en collaboration rapprochée
�� Collaborer avec vos collègues où qu'ils se trouvent.
�� Voir ce que voit votre équipe, et vice versa.

Réduire la paperasserie
�� Saisir des données, créer des rapports, et comparer avec les résultats passés.
�� Créer et partager des enregistrements d'équipement sur place.

Découvrez un peu plus que la connectivité
�� L'appel vidéo ShareLive™ pour collaborer et dépanner avec vos collègues connectés.
�� L'historique EquipmentLog™ pour créer et gérer les enregistrements de maintenance.
�� Les graphiques TrendIt™ pour identifier et surveiller un équipement qui se détériore.
�� Le stockage Fluke Cloud™ pour accéder à vos données sécurisées en tout lieux.

Large gamme d'outils de diagnostic connectés
�� Plus de 20 outils Fluke : caméras infrarouges, multimètres numériques et contrôleurs de résistance d'isolement.

1

2
3 4

L’USINE 
CONNECTÉE



4 - INTERFACE N°6

NOUVEAUTÉ EN CAPTEUR DE POSITION LINÉAIRE

MK4-P: MESURE DE POSITION
AVEC TRANSMISSION EN PROFIBUS

GEFRAN FRANCE SA 
4, rue Jean Desparmet - BP 8237, 69355 LYON Cedex 08
Ph. +33 (0) 478770300 Fax +33 (0) 478770320 
commercial@gefran.fr - www.gefran.com

Longueur: 50 à 4000mm

Transducteur de position absolue linéaire 
sans contact, avec technologie magnétos-
trictive ONDA.

L’interface de communication sur bus 
de terrain Profi bus, permet l’intégration 
dans des systèmes complexes, où les 
distances de communication sont signifi -
catives, en garantissant une transmission 
des données rapide et sûre.

L’absence de contact du curseur évite les 
problèmes d’usure et assure une durée 
pratiquement illimitée du transducteur.

ADV_MK4-P_19x9_01-2015_FRA.indd   1 13/01/15   12.08

BOÎTIER DE DISTRIBUTION EN ACIER INOXYDABLE  
BRAD® ULTRA-LOCK® (M12) MPIS® 
Adapté aux contraintes sanitaires des industries agroali-
mentaires et pharmaceutiques. Résiste aux lavages corro-
sifs et à haute pression (IP69K).
MPIS® (Système d’interconnexion à ports multiples) offre une solution 
de boîtier de distribution robuste, moulé et précâblé pour environne-
ment exigeant une hygiène parfaite.
Les connecteurs Ultra-Lock® sont conçus pour résister aux vibrations 
et chocs mécaniques, pour éviter d’avoir des signaux intermittents et 
des données erronées qui pourraient entrainer un arrêt de production.

Caractéristiques et avantages :
�� Système d’interconnexion à ports multiples (MPIS®).
�� Boîtier en acier inoxydable 316, entièrement encapsulé  
à surface lisse.
�� Système de connexion Ultra-Lock® compatible à M12.
�� Connexion Ultra-Lock® avec joint de qualité industrielle  
conforme à la norme IP69K.
�� Joints toriques EPDM (Éthylène propylène diène  
monomère – caoutchouc).
�� 8 ports E/S à double câble.
�� Témoin d’indication LED à deux statuts par port.
�� Câble connecteur direct intégré.

8 ports E/S à double câble 
avec une capacité d’accueillir 
2 capteurs chacun

2 LED par port pour 
le témoin d’indication 
à deux statuts

Chaque port comprend 
à l’intérieur un joint 
torique EPDM

Boîtier entièrement 
encapsulé en acier 
inoxydable 316, à 
surface lisse

Câble connecteur 
direct intégré

8 ports Ultra-Lock® 
pour une fonction-
nalité Push-to-lock 
rapide. IP67 / 
IP69K. Egalement 
compatible avec les 
connecteurs M12 
standard

L’USINE 
CONTRÔLÉE

CapteursGefran_11-2014_FRA19x9.indd   1 16/12/14   13.59

Gefran est un leader mondial dans les secteurs de la conception 
et de la fabrication de solutions pour la détection, le contrôle et 
la commande des processus de production industriels.
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ALIMENTATIONS A DECOUPAGE PROECO

La gamme d’alimentations pour la Machine
�� Disponibles en monophasé ou triphasé jusqu’à 40A - Sortie 24 Vdc
�� Gain de place dans l’armoire: à partir de 34 mm de large, (15mm entre 2 alim.)
�� Robuste et puissante: T° de fonctionnement -25° à +70°C
�� Large plage de tension d’entrée (22 -28 V)
�� Possibilité de mettre jusqu’à 5 alimentations en parallèle (sans diode)  
pour augmenter la puissance
�� Contact de surveillance de bon fonctionnement
�� Ajustement de la tension de sortie via potentiomètre
��Montage sur profilé TS 35
�� Agréments Internationaux

FIABLE
COMPACT

ROBUSTE PUISSANTE

FUSIBLES MOYENNE TENSION

Modèle 24kV pour la protection des transformateurs MT/BT
�� Structure mécanique renforcée
�� Tenue exceptionnelle aux contraintes électriques de fonctionnement
�� Structure 100% synthétique
�� Percuteur intégré sur certains modèles
�� Base fusibles, mâchoires, monitoring comme produits associés

Enveloppe synthétique
Contacts terminaux en aluminium nickelé
Barreau central en matériau synthétique classe F
Eléments fusibles en argent pur

Intensité 
(A)

Tension 
(kV)

Nomenclature 
EDF

Cat. number  
sans percuteur

Ref. number  
sans percuteur

Lot de  
3 fusibles

6,3 24 73.02.132 LOT-FR240V6,3 A210795A 1

16 24 73.02.133 LOT-FR240V16 B210796A 1

32 24 - LOT-FR240V32 G226234A 1

43 24 73.02.134 LOT-FR240V43 C210797A 1

63 24 73.02.135 LOT-FR240V63 D210798A 1

Intensité 
(A)

Tension 
(kV)

Nomenclature 
EDF

Cat. number  
avec percuteur

Ref. number  
avec percuteur

Lot de  
3 fusibles

6,3 24 73.02.132 LOT-FR240V6,3P G227430A 1

16 24 73.02.133 LOT-FR240V16P H227431A 1

32 24 - LOT-FR240V32P J227432A 1

43 24 73.02.134 LOT-FR240V43P K227433A 1

63 24 73.02.135 LOT-FR240V63P L227434A 1

Ces fusibles 24kV existent aussi en 7,2kV, 12kV et 36kV (idem en version DIN) - Nous consulter svp

Désignation Références

Porte-fusible R092935A

Mâchoire L078969A

Micro-contact T092615A

ÉNERGIE 
MAÎTRISÉE

Certifications
UTE C62110 / UTE C64203 / IEC 60282-1  
IEC 60420 (pour modèles à percuteur)
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GAINES ET RACCORDS  
INDUSTRIELS
Adaptalok ATS, une solution unique et innovante en matière de 
systèmes de gaines industrielles flexibles : un raccord (droit ou 
coudé) et un joint d'étanchéité ne font plus qu'un !

Adaptalok ATS emploie un procédé de moulage sophistiqué. Cela réduit 
considérablement la durée d'installation et présente une fiabilité élevée, 
car il est impossible d'oublier d'insérer les joints. Ce système de gaine 
bénéficie aussi du niveau d'étanchéité le plus élevé possible : IP66, 67, 68 
et 69k.

Raccord monobloc "sans outil", 
aucun assemblage par Ie client

Corps en Nylon 616
IP66, 67, 68 et 69k

Performance en standard

Conception brevetée

Conception clipsable 
éprouvée, indépendante 
du pas

Témoins de 
montage correct

Données de filetage 3 points visibles confirmant
que le joint est en place

Rondelle d 'étanchéité  
à portée intégrale,  
ajustement garanti,
imperdable, aucun assemblage

Joint de gaine 
interne élastomère, 
ajustement garanti, 
imperdable, aucun 

assemblage, protège 
les câbles

GAMME DE BOITIERS  
POUR CONNECTEURS  
RECTANGULAIRES ÉTANCHES
ILME, un des leaders de la connectique industrielle, vous propose 
une large gamme de boîtiers, répondant à vos divers environne-
ments industriels.

LEXIUM 32i
L’alliance de la personnalisation et de la simplicité
Nouvelle offre motion control LEXIUM32i :

�� Solution innovante, flexible et compétitive.
�� Pour des machines plus flexibles, moins énergivores. Gain économique important.
�� Intégration totale avec les automates de Schneider Electric.
�� Couple nominal moteur de 1,6 Nm à 7,8 Nm. 2 tailles de moteurs en 70 mm et 100 mm.
�� Alimentation de puissance directe en 220 VAC monophasé et 440 VAC triphasé.

�� Concept modulaire, connectique flexible et industrielle, Entrées/sorties digitales, une entrée 
de sécurité STO, 2 cartes de communication Can Open (Can motion) et Ethercat.

Bénéfices pour les constructeurs de machines : plus de variateurs dans l’armoire électrique, 
moins de câblage et une réduction du temps de montage.

Bénéfices pour les utilisateurs industriels : une maintenance facilité par son concept modu-
laire avec sa carte mémoire de sauvegarde des paramètres et des machines plus compactes et 
une économie d’énergie globale.

Creating Connectors

MACHINE

SU
P

P
O

R
T 

SPÉCIALISTE

BIG
�� 3 fois plus d’espace de câblage et modulable
�� grand choix d’entrées de câbles (M40, M50, …)
�� câblage simplifié et pouvant être inspecté
�� compartiments pour cartes électroniques
�� IP66
�� compatibles avec embases 2 leviers gabarits 44.27, 
57.27, 77.27 et 104.27

BOÎTIER HAUTE TEMPERATURE
�� boîtiers métalliques (IP65)
�� leviers en acier inoxydable et poignées en aluminium
�� revêtement et joints d’étanchéité résistants aux 
hautes températures

�� compatibles avec inserts PPS résistants à des tempé-
ratures jusqu’à 180°C

T-TYPE
�� boîtiers isolants en technopolymère
�� léger
�� robuste (IK10) et étanche (IP65)
�� résistants aux agents chimiques
�� disponibles en gabarit 44.27- 57.27- 77.27 - 104.27

C-TYPE
�� boîtiers métalliques (IP66/69K)
�� leviers en acier inoxydable : solides, flexibles et anti-
corrosion

�� joint profilés : faciles à monter et haute protection
�� grande diversité de boîtiers et souple d’utilisation
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MAXIBLOCK  
ET MAXIBRASS
Découvrez notre gamme  
de presse-étoupes ATEX

Série 4900 
Polyamide PA6.6

�� ATEX. Filetage METRIQUE pas de 1,5
�� Les presse-étoupes et accessoires 
pour les panneaux de contrôle et 
des applications d’ingénierie.
�� Garniture   Neoprene®

Série 5900 
Laiton nickelé

�� Filetage METRIQUE pas de 1,5
��Garniture  Neoprene®

��Griffe de serrage Polyamide PA6.6
��O-Ring Nitrile 70 sh A

www.cembre.com

LUMINAIRES ATEX A LEDS 

Zones ATEX Gaz et Poussières (1-2-21-22) en environnements industriels sévères 

La gamme eLLK92 est désormais disponible en version LED 
�� Corps en polyester renforcé 
�� Vasque en polycarbonate 
�� Eclairage indirect pour éviter l’éblouissement 
��Niveau d’éclairement 100% identique aux anciennes versions fluos 
2x18W ou 2x36W 
�� Système de fermeture centralisée et vasque réversible 
�� Température ambiante admissible : -25°C à +45°C 

�� Tension d’alimentation 110-250 V AC/DC 
�� Haute résistance aux chocs et aux vibrations 
�� Environ 20% d’économie d’énergie par rapport aux tubes fluos 
2x18W / 2x36W 
�� Pas de réduction de la durée de vie liée aux cycles ON/OFF 
�� Possibilité d’économies supplémentaires avec une commande par 
cellule photo-électrique 

RELAIS DE PUISSANCE  
SÉRIE 66 

Les relais de puissance de la série 66 sont proposés avec une 
variante conforme à la norme Atex (applications Gaz). 

Composants destinés aux zones de surface (sauf mines), pro-
tection normale, groupe gaz, dispositif scellé, utilisable en zone 
2, présence occasionnelle de gaz ou de brouillard inflammable 
(ATEX, II 3G Ex nC IIC Gc). 

Caractéristiques techniques : 
�� 2 contacts RT ou 2 contacts NO 25 A 
�� Alimentation : 6 à 240 V AC ou 6 à 125 V DC 
��Montage sur circuits imprimés ou raccordement par cosses Faston 

ATEX
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SOLUTIONS  
INDUSTRIE

APPORTER UNE RÉPONSE  
À VOS PRIORITÉS

• �Bénéficier de la compétence et de  
la proximité de nos spécialistes.

• �Fiabiliser vos achats par le e-commerce.

�• �Réduire le coût global de votre  
budget maintenance.

�• �Garantir le même niveau de service  
sur l’ensemble de vos sites.

DES SPÉCIALISTES AU SERVICE 
DE VOS APPLICATIONS

• �Automatisme et communication industrielle.

• Entraînement et contôle de mouvement.

• �Détection, identification et sécurité machine.

• Instrumentation et régulation.

• Maîtrise de l’énergie.


