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INTERFACE est la lettre de Rexel au coeur de 
l’actualité de notre offre industrielle.  
C’est dans l’ADN de nos partenaires fournisseurs 
de toujours vous proposer de l’innovation afin 
que vos installations soient performantes.

SPÉCIALISTES
INDUSTRIE

La solution raccordement électrique pour les professionnels

- Hydrophobe, cette résine epoxy assure une facilité de mise en oeuvre même en présence d’eau.
- Suivi du processus de mélange et polymérisation grâce à son indicateur couleur.
- CMR Free : Sans agents cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction . 

Cette nouvelle gamme comprend 8 tailles dont 2 avec connectique intégrée.

Panduit vous propose des carnets 
d’étiquettes vierges autoprotégées 
au format de poche, très pratique 
pour les opérations sur site. 

n  Les kits vierges ou 
préimprimés répondront 
présent pour un marquage 
rapide et professionnel, 
adapté à tout fil ou câble. 

NOUVELLE RÉSINE ÉPOXY 3M™
Scotchcast™ N°4 GS

LES SOLUTIONS  
DE MARQUAGE

Les solutions de marquage Panduit,  
des alliées idéales pour une maintenance 
efficace cet été.

Moule transparent en un seul élément

PRATIQUE

Contrôle visuel de la connexion

FIABLE

Système de coulée intégré

PROPRE

Ni découpe, ni rubanage et 
connectique multisection 
intégrée

RAPIDE

Sachet avec embout afin d’éviter 
tout contact avec la résine et 
remise sous tension immédiate

SÛRE

n  Des colliers drapeau 
de plusieurs couleurs, 
matériaux, avec zones 
de marquage petites 
et larges, vous offriront 
plus de possibilités en 
environnements exigeants.

n  Toutes les étiquettes Panduit sont 
de qualité industrielle, conçues pour 
résister à de fortes températures et 
à l’épreuve du temps.

DANS CE NUMÉRO édito
Nous avons fait le choix pour cette 

lettre estivale de nous orienter vers 
la maintenance. Cette période étant 
historiquement propice aux travaux.

Comme pour le célèbre cahier de vacances 
nous souhaitons que cette brochure vous 
accompagne tout l’été et contribue à une 
reprise sereine en septembre.

L’heure étant à la digitalisation, ce 
document existe également au format PDF, 
et consultable sur rexel.fr à la rubrique  
« nos guides et catalogues ».

L’équipe Industrie de Rexel.

GUIDE CONSOMMABLES 
INDUSTRIE 2021
250 pages de produits indispensables 
pour l’électricien qui assurent la 
maintenance en milieu industriel.

Disponible en version papier et téléchargeable sur rexel.fr.
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Maintenance des portes  
automatiques industrielles  
➟ cellules MOF :  

n  Les cellules MOF répondent aux normes EN 
13241-1 (portes automatiques), EN12978 
(dispositifs de sécurité pour la détection de 
présence d’objets et de personnes).

n  Adaptées pour les portes industrielles et 
commerciales : sectionnelles, basculantes, 
battantes, rapides et coulissantes.

Points forts :
n  Haute immunité à la lumière ambiante
n  Portée en 20 m ou 50 m
n  IP 66/IP 67
n  Robuste pour les environnements agressifs
n  Immunité CEM élevée 
n  Angle optique  2 ou  5 degrés
n  Boîtier polycarbonate Ø 10 mm ou acier 

inoxydable M12 ou M14
n  Destinés aux amplificateurs  

de la série S142ARNT  
et S1430.

Amplificateur de boucle  
➟ LDD et LDP :  

n  Multitension, réglages aisés, simplifiez-vous la 
vie !

Points forts :
n  Large plage d’inductances : 20 H à 1000 H.
n  Sensibilité réglable : 10 positions de 0,01% à 

1,00%.
n  Réglage automatique ou manuel de la 

fréquence de boucle (4 canaux)
n  Augmentation Automatique de Sensibilité (ASB) 

détectant les véhicules surélevés 
n  Fonction du réglage “fail safe” ou “fail secure” 
n  2 sorties relais : Impulsion ou Présence.
n  Diagnostics par Leds multicolores.
n  Logique directionnelle en double boucle pour 

détecter la direction du véhicule.
n  Alimentation : 24-240VCA/CC
n  4 références : Rail Din / sur embase, simple ou 

double boucle. 

Maintenance des portails  
➟ cellules antivandale PD140 :  

n  La performance au service des installateurs, la 
garantie de ne plus revenir pour un nouveau 
réglage !

Points forts :
n  Portée 60 mètres de série, une seule référence 

à gérer
n  Trois possibilités de réglage de l’alignement : 

- Laser spécialement adapté à la cellule (option) 
- Led clignotante à fréquence variable 
-  Sortie tension en 0 à 5 Vcc avec câble pour 

mesure par multimètre (option)
n  Lentille orientable à 200° horizontalement et 

30° verticalement. Aucun besoin de serrage 
après réglage.

n  Bloc électronique détachable, raccordement 
aisé

n  Conforme aux normes 
EN12978, EN12453, 
EN12445, UL325/
UL508.

LA DÉTECTION À VOTRE PORTE !
Portes automatiques, contrôle d’accès, CARLO GAVAZZI a la solution. 

UN ÉTÉ  
TROP CHAUD  
POUR VOS INSTALLATIONS ? 
Rafraîchissez-les avec ClimaSys SVS

AndonWIRELESS  
Le boîtier  
“Appel Opérateur”  
sans fil librement configurable

Le ClimaSys Smart Ventilation System est le premier réseau de 
gestion thermique connecté qui surveille et vous tient informé 
sur l’état de l’encrassement du filtre et de la ventilation dans 
l’ensemble de vos tableaux.

ClimaSys c’est : 

n  Une intelligence développée capable 
d’alerter à l’avance afin d’éviter les pannes 
et les arrêts de production coûteux. 

n  Une ventilation performante qui optimise 
l’efficacité énergétique ainsi que la durée 
de vie de l’installation. 

n  Une réelle capacité à s’adapter sur toutes 
les installations, les nouvelles comme les 
existantes.

WERMA propose un boîtier d’appel opérateur pour l’optimisation 
des processus de production, de logistique et de postes de 
travail manuels.

n  Un Appel Opérateur simple à 
paramétrer, sans fil, avec une 
grande portée

n  Fonctionnement sur batterie

n  Gain de temps et confort de 
l’opérateur, réactivité

Grâce au nouveau système “AndonWirelessSET” de WERMA, les incidents 
peuvent être signalés et résolus rapidement, par simple pression d’un bouton.
Fonctionnant sur alimentation 230 V et également sur batterie, l’utilisation du 
boîtier AndonWireless est autonome et prédestinée à une utilisation mobile, 
par exemple sur un chariot élévateur ou un train en intra-logistique.
La nouvelle AndonWirelessBOX est logée dans un boîtier moderne et dispose 
au choix de 2 ou 5 touches. La commande de chaque bouton-poussoir peut 
être configurée individuellement.

Définissez rapidement votre solution  
ClimaSys SVS  

avec l’outil en ligne ProClima Web !
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Li-Ion 18V

Pourquoi devriez-vous acheter cette soufflette :
n  Construction en alliage robuste et durable
n  Long tube spiralé flexible pour de multiples applications
n  Poignée ergonomique en technopolymère permettant une 

ouverture progressive de l’air comprimé
n  Embout de sécurité

Réseau d’air INFINITY
La gamme INFINITY, un système de distribution à raccords instantanés pour 
réseaux d’air comprimé et gaz neutres.

Facilité, rapidité de l’assemblage, fiabilité et sécurité des installations. Quel 
que soit le diamètre, un coupe tube, un ébavureur/chanfrein et une simple clé 
suffisent, pas besoin d’un outillage spécifique.

Réf. AIG SK022085505NE

n  Soufflette technopolymère  
avec embout sécurité Inox

n  Tube Spiralé PU Noir 8 x 5,5   
5 mètres avec raccords 1/4

Kit soufflette

POUR L’ÉTÉ… changer d’air !

F205, LA PINCE MULTIMÈTRE  
WATTMÈTRIQUE TRMS IDÉALE  
POUR LA MAINTENANCE.

L’AVANTAGE CHAUVIN ARNOUX, LA FONCTION 
 POUR FACILITER LA LECTURE DES 

COURANTS DE DÉMARRAGE.
La pince F205 convient aux applications Basse Tension petites et 
moyennes puissances, électrique, à la maintenance d’installations 
électriques tertiaires ou industrielles, au diagnostic et au dimensionnement  
de l’alimentation.
Dotée d’un système d’acquisition numérique 12 bits  
rapides, la pince F205 réalise des mesures efficaces  
vraies (TRMS) AC+DC précises quelles que soient  
la nature et la forme du signal.
Conçue, développée et fabriquée  
par Chauvin Arnoux.

OUTIL DE SERTISSAGE   
SUR BATTERIE 18 V

Outil de la gamme BILINEAR Cembre, le 
B450NDBV peut être actionné d’une seule main 
pendant l’intégralité du cycle de sertissage.
La tête pivote à 180° pour une utilisation dans les conditions optimales dans 
les espaces réduits.

n  Un large choix de matrices permet de sertir de nombreux types de 
connecteurs comme les cosses et manchons cuivre, les cosses alu-cuivre, 
les raccords en C, les cosses et manchons de raccordements souterrains, 
aéro-souterrains ou de lignes.

n  L’outil est fourni avec son coffret de rangement et est équipé de la 
technologie SMARTOOL qui permet d’enregistrer les données de sertissage 
pour les transférer sur un PC de façon à établir un certificat de conformité 
du travail effectué.

Code Référence Capacités de sertissage

2596235 B450NDBV 6 à 150 mm2 cuivre
35 à 120 mm2 alu 
C25 et C35

cembre.fr

Points forts :
n  Temps de sertissage : 4 s
n  Poids : 2,6 kg
n  Tête pivotante
n  SMARTOOL Technology
n  Charge rapide
n  Eclairage LED

Points forts :
n  Mesure des surintensités TrueInrush
n  Puissances (W, var, VA, PF)  

et Taux harmoniques (THDf, THDr)
n  Rotation de phases “méthode 2 fils”

F205 Pince multimètre TRMS AC+DC. 
600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, 
VA, var, PF, THD. Rotation de phases. 

Résistance, continuité, fréquence. 
TrueInrush, Min, Max, Peak+, Peak-. 

Mesure Différentielle et Relative. 
Enserrage 34mm. 600V CAT IV.
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AVEC CROUZET, 
rien n’échappe  
à votre contrôle.

INTERFACES  
MODULAIRES À  
RELAIS ULTRA FINES : 
dans toutes les situations, 
nous avons la solution !
Du dépannage à l’interfaçage, elles s’adaptent à tous vos besoins grâce 
à leur très faible épaisseur et leurs différentes options : 

- Multitension de 24 à 240V AC/DC
- Versions temporisées disponibles

Avantages : 

- Très faible épaisseur : 6,2 mm
- Versions avec bornes Push-in pour un raccordement rapide
- Versions statiques disponibles (sur demande)

Références concernées :
3901 0024 0060 interface relais électromécanique 6,2 mm -  

bornes automatiques type push-in - 1 RT 6 A - 24 V AC/DC 

3901 8230 0060 interface relais électromécanique 6,2 mm -  
bornes automatiques type push-in - 1 RT 6 A - 230V...240 V AC

3911 0024 0060 interface relais électromécanique 6,2 mm -  
bornes à cage - 1 RT 6 A - 24 V AC/DC

3911 8230 0060 interface relais électromécanique 6,2 mm -  
bornes à cage - 1 RT 6 A - 230...240 V AC

3931 0240 0060 interface relais électromécanique 6,2 mm -  
bornes à cage - 1 RT 6 A - MULTITENSION 24 à 240 V AC/DC

3981 0024 0060 interface relais électromécanique 6,2 mm -  
bornes à cage - 1 RT 6 A - 24 V AC/DC - VERSION TEMPORISÉE

3 SOLUTIONS DE CÂBLAGES  
pour faciliter vos opérations de maintenance
Goulottes de câblage T1-D au pas de 12
n   18 références pour câbler armoires et coffrets d’automatismes, de 

contrôle de commandes ou de distribution de petite puissance.

Particularités (T1-D)
n  Gomme jaune sur les lamelles qui protège les mains du câbleur
n  Profil en V pour récupérer facilement les chutes
n  Couvercle à liserés pour repérer les équipements.

Gaines chaussettes Tracy
n  Renforcez la protection mécanique sur des faisceaux existants 

ou à venir avec la gaine Tracy.

Gaines spiralées Spiralite
n  Formez des faisceaux de fils, protégez-les et organisez leur cheminement 

jusque dans les endroits difficiles d’accès. Existe en version sans halogène.

INTERFACES 
MODULAIRES 
FAIBLE 
ÉPAISSEUR

T1-D Tracy Spiralite

Prévention et surveillance
Évitez les pannes et les arrêts de production coûteux en surveillant vos applications 
et en détectant à l’avance les anomalies grâce à nos relais de contrôle ; et, à nos 
automates qui permettent l’analyse des datalogs, l’envoi d’alertes par email ou SMS, 
ainsi que le contrôle à distance depuis votre smartphone.

Maintenance efficace
Anticipez la maintenance de vos équipements en connaissant le nombre précis 
d’heures de fonctionnement grâce à la fonction “At, avec mémoire” de nos 
relais temporisés ou avec nos automates pour les applications plus complexes.

Retrouvez tous nos 
configurateurs  
dédiés industrie  
sur rexel.fr
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Points forts :
n  Permet de faire des 

économies d’énergie de 75%.
n  Régule de façon constante la 

température à l’intérieur de 
l’armoire électrique.

Les solutions Rittal
Il est possible d’agir notamment en utilisant un climatiseur basse 
consommation Blue e+ équipé d’un système frigorifique hybride alliant à un 
système frigorifique classique par compression un caloduc

MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE
Fusibles MERSEN pour la maintenance industrielle
En proposant la plus large gamme de produits de protection électrique de l’industrie, MERSEN et REXEL vous accompagnent dans vos opérations de 
maintenance afin de garantir performance et longévité à vos équipements électriques. Les fusibles Mersen assurent la qualité et la fiabilité de vos installations.

n  Type FR – Tension assignée 24KV 
Avec et sans percuteur 
Calibres de 6,3 à 63 A

n  Boîte d’assortiment 
Fusibles miniatures verres 5x20 
18 calibres – Rapide et temporisé

n  Fusibles corps carrés aR  
Tailles 30, 31 et 32 
Calibres de 80 à 800 A

n  Fusibles gG / aM - 8x31 
Avec et sans voyant 
Calibres de 0,5 à 25 A

n  Fusibles gG / aM - 14x51 
Avec et sans voyant / percuteur 
Calibres de 10 à 50 A

n  Fusibles standard DIN NH gG / aM  
Avec et sans voyant / percuteur 
Calibres de 2 à 1600 A

n  Fusibles gG / aM - 10,3x38 
Avec et sans voyant 
Calibres de 0,5 à 32 A

n  Fusibles gG / aM - 22x58 
Avec et sans voyant / percuteur 
Calibres de 32 à 125 A

Fusibles associés Limitor® HTA UTEFusibles Basse Tension

Fusibles pour cartes électroniques

Fusibles Protistor® pour électronique de puissance

CLIMATISEURS BLUE E+

Malgré les fortes chaleurs,  
garantissez votre production  
avec les climatiseurs très basse 
consommation Blue e+ Rittal

K8AK-TH

Protégez votre application  
de chauffage

REPENSEZ VOS INSTALLATIONS  
DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

Haute performance - simplicité - compacité

Ce relais de contrôle de température a été 
conçu spécialement pour le contrôle des 
températures anormales afin de prévenir les 
augmentations excessives de température et 
protéger les installations. Le K8AK-TH contrôle 
la température dans un boîtier compact de 
22,5 cm de large.

HAUTE PERFORMANCE
n  Meilleur algorithme PID du marché.
n  Régulation rapide et précise : boucle de 50 ms.
n  Entrée universelle : thermocouple, Pt100, signaux 

analogiques.
n  Communication avec automate sans programmation.
n  Modèles avec sortie de transfert.

SIMPLICITÉ
n  Connectique Push-In PLUS : rapidité et fiabilité.
n  Double affichage LCD, haute lisibilité : diagnostic 

visuel instantané.
n  Débrochable : gain de temps pour l’installation  

et le remplacement.

COMPACITÉ
n  Largeur de boîtier de 22.5mm.
n  Port de programmation en face avant.
n  Connectique latérale permettant d’alimenter  

jusqu’à 16 régulateurs.

Le saviez-vous ?
L’acquisition 
d’un climatiseur 
électrique représente 
seulement  
1/4 du coût global  
de possession  
d’un climatiseur.

Sur une base de 5 ans, la consommation énergétique représente 
48 % du total du coût de revient (TCO) des climatiseurs.

OMRON vous propose une large gamme de solutions 
pour vos applications, n’hésitez pas à contacter  

votre interlocuteur habituel pour en savoir plus.
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LES SOLUTIONS  
“PRÊTES À L’EMPLOI”
pour la maintenance d’été

VCXI-BLMT-BSMB-HEL 
Cosses et manchons à vis 
autocassantes
Aucune sertisseuse ni outil spécifique, 
serrage des vis à l’aide d’une simple clé 
(têtes auto-cassantes) 

n  Câble alu et/ou cuivre BT ou HTA,  
selon modèles

n  Sections cosses : 25 à 1 000 mm2

n  Sections manchons : 1,5 à 800 mm2

n  Jonction de câbles de sections égales  
ou inégales

RAYGEL PLUS
Boîtes de jonction ou dérivation 
étanches avec gel
Sans préparation de matière, grâce  
au gel étanche et isolant préinstallé

n  Jonction ou dérivation de câbles BT 
jusqu’à 1 kV

n  Avec ou sans connecteur,  
selon modèles

n  Etanchéité IP68
n  Sections :  

• 2 x 1,5 à 5 x 16 mm2 (RayGel)  
• 4 x 6 à 35 mm2 (GelBox)

UNIPRESS 6/120
Sertisseuse électroportative
Sans matrice, le choix de la section se fait 
par la rotation indexée de la tête

n  Sertissage par poinçonnage, selon  
NF C 20-130, des cosses et manchons 
cuivre type XCT-XG7T de 6 à 120 mm2

n  Autonomie > 100 sertissages
n  Livrée en coffret avec une batterie  

Li-ion 18 V-2 Ah et un chargeur 230 V

Domaines couverts  
par la nouvelle version V17 :
n Technologies 4.0
n Cybersécurité
n Communication 5G
n Langages graphiques
n Intégration HMI Unified
n Version Cloud

AVANTAGES ET BÉNÉFICES  
de la solution Weidmüller

CHIMIE

TRAITEMENT 
DES EAUX

CIMENTERIE

Quelques références sectorielles :

AUTOMOBILE

Weidmüller propose des solutions matérielles configurables de 
connectique industrielle, permettant de migrer un large panel d’automates 
de même marque ou de marques différentes. Ces solutions, standards ou 
personnalisables, sont constituées de connecteurs d’adaptation, d’interfaces 
de pré-câblage, de câbles de raccordement. En partenariat avec REXEL, 
ces solutions s’inscrivent dans une offre globale qui couvre le choix et la 
configuration des produits, la couche logicielle et les services.

Nos solutions vous apporteront 
les bénéfices suivants :
>  Conserver les armoires existantes
>  Éliminer les erreurs de câblage
>  Conserver le câblage existant
> Investir à votre rythme
>  Proposer des configurations 

indépendantes du fournisseur d’API

Exemple de configuration 
Weidmüller avec un API 
nouvelle génération :

(**) S’adresser à REXEL

Rack

Câble de 
raccordement

Nouvel API

Connecteur 
d’adaptation

API 
Ancienne Génération

CONNECTIQUE 
Weidmüller

API 
Nouvelle Génération

MIGRATION

SIEMENS S5-115 M340 OU 580

SCHNEIDER TSX 7
WEIMULLER  
U-REMOTE

ROCKWELL 
SLC-500

Ex
em

pl
es

 d
e 

m
od

èl
es

 d
’A

P
I a

nc
ie

nn
e 

gé
né

ra
ti

on
  

po
uv

an
t 

m
ig

re
r 

ve
rs

 u
ne

 c
on

fi
gu

ra
ti

on
  

no
uv

el
le

 g
én

ér
at

io
n.

Autres possibilités à la demande(**)

SIEMENS S5-135
SIEMENS S7-300  

ET200M

APRIL PB400

ROCKWELL 
PLC-5 SIEMENS S7-1500 

ET200SP

CONNECTEURS 
D’ADAPTATION

RACK

TIA PORTAL V17

La plate-forme d’automatisation 
totalement intégrée de Siemens

LA CONTINUITÉ DIGITALE DU SYSTÈME D’INFORMATION AU CONTRÔLE INDUSTRIEL

Rexel vous 
accompagne

JUSQU’AU  
31 JUILLET 2021

Bénéficier  
de conditions 

avantageuses pour 
passer à la V17

INFRASTRUCTURE
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SOLUTIONS  
INDUSTRIE

APPORTER UNE RÉPONSE  
À VOS PRIORITÉS

•  Bénéficier de la compétence et de  
la proximité de nos spécialistes.

•  Fiabiliser vos achats par le e-commerce.

 •  Réduire le coût global de votre  
budget maintenance.

 •  Garantir le même niveau de service  
sur l’ensemble de vos sites.

DES SPÉCIALISTES AU SERVICE 
DE VOS APPLICATIONS

•  Automatisme et communication industrielle.

• Entraînement et contrôle de mouvement.

•  Détection, identification et sécurité machine.

• Instrumentation et régulation.

• Maîtrise de l’énergie.


